
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

System szalunków 

traconych 

 wieńca  

 krawędziowe 

 do nadproży i podciągów 

 z uskokami 

 narożne 

 płyty szalunkowe 

 kosze zbrojeniowe 
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Alruno 

szalunek tracony  

wieńca 
 

Wysokiej jakości SZALUNKI TRACONE WIEŃCA firmy 

ALRUNO sprostają wymogom każdego klienta. 

Wyzwaniem dzisiejszych czasów jest energooszczędne 

budownictwo. Dzięki dopasowaniu do wymogów inwestorów 

proces przygotowania szalunków jeszcze nigdy nie był tak 

prosty i intuicyjny w montażu.  

Nasze produkty oferują liczne, wyraźne korzyści - nie tylko 

przy zabudowie, ale także na etapie zalewania betonem. 

Oferowane rozwiązanie gwarantuje oszczędność czasu i 

kosztów, zapewniając równocześnie stabilność, dużą 

wytrzymałość, bezpieczeństwo i zaufanie w wykonawstwo. 

Płyty łączone są pałąkami ze stali ocynkowanej, których 

specjalny kształt zapewnia wysoką sztywność konstrukcji oraz 

dobre połączenie z betonem. Kolejną zaletą jest brak 

konieczności stosowania dystansów punktowych. 

Aby jeszcze bardziej ulepszyć to rozwiązanie, 

zastosowanie mają specjalne płyty cementowo-wiórowe 

impregnowane gruntem szczepnym, co pozwala uniknąć rys 

skurczowych oraz negatywnych następstw dehydratacji betonu 

i podwyższonej chłonności podłoża.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ALRUNO  

SZALUNEK TRACONY WIEŃCA 

L=1250 

ALRUNO  

SZALUNEK TRACONY WIEŃCA 

L=2000 
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ALRUNO  

SZALUNEK TRACONY WIEŃCA 

R100 
H: 160-300  B: 115-425 

 

ALRUNO  

SZALUNEK TRACONY WIEŃCA 

R200 
H: 350-500  B: 115-380 

 

 

ALRUNO  

SZALUNEK TRACONY WIEŃCA 

 R201 
H: 600-1000  B: 150-380 

 

ALRUNO  

SZALUNEK TRACONY WIEŃCA 

R202 
H: 400-800  B: 400-600 
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Alruno 

szalunek tracony wieńca 

R100 L 1250/2000 
 

 

 szalunek tracony wieńca długości L1250 dla wysokości do 

300 mm z 3 pałąkami 

 szalunek tracony wieńca długości L2000 dla wysokości do 

300 mm z 5 pałąkami 

Dodatkowe informacje: 

 wersje: dostępny w dwóch grubościach płyty - 10 lub 12 mm 

 inne grubości płyt na zapytanie 

 dostępne długości katalogowe: 1250 / 2000 mm 

 zastosowane pałąki typu U wykonane są z ocynkowanego 

profilu, co pozwala na lepsze połączenie z betonem 

 płyta i pałąk są połączone ze sobą sztywno przy 

pomocy stalowych nitów ocynkowanych lub 

opcjonalnie ze stali nierdzewnej 

 od wewnątrz i z zewnątrz zaimpregnowane gruntem 

szczepnym  

 akcesoria w komplecie – 4 szt. łączników z tworzywa 

 

Oferowane rozwiązanie pozwala wyeliminować skomplikowane konstrukcje oraz znacznie ograniczyć koszty prac 

wykończeniowych, zamiast tego otrzymują Państwo wysokiej jakości szalunek zespolony dzięki pałąkom typu U, które 

zapewniają stabilne połączenie między dwiema czysto wykończonymi płytami cementowo-wiórowymi.     

 

Dane techniczne:   

Wytrzymałość na zginanie 
8-40 mm min. 9 
N/mm2 

Wytrzymałość na 
rozciąganie prostopadłe do 
płaszczyzny płyty   

min. 0,5 N/mm2 

Współczynnik sprężystości  4500 N/mm2 

Spęcznienie na grubość 
po 24 godzinach 
moczenia - 1,5% 

Przewodność cieplna* 0,26 W/m2K 

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego* 

22,6 µ 

Mrozoodporność* 
bez widocznych 
zmian 

Izolacyjność akustyczna* 
30 dB dla płyty o 
grubości 12 mm 

 

*Podane informacje mają charakter czysto informacyjny. 

Więcej informacji na stronie ZD-2 
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ZASTOSOWANIE 
 

1. Po utwardzeniu ściany murowanej założyć szalunek 
tracony na mur. Poszczególne elementy ułożyć ściśle 
przylegając do siebie i spiąć przy pomocy dostarczonych 
łączników z tworzywa.  

 

 

 

 

 

2. Przy pomocy śrub, gwoździ lub pianokleju szalunek 
stabilnie przymocować do ściany. Wolne przestrzenie 
wypełnić pianką montażową. 

 

 

 

 

 

3. Zamontować kosz zbrojeniowy.  

 

 

 

 

  

4. Zalać betonem towarowym. 

    

 

 

 

*Niniejsza instrukcja stanowi wyłącznie zalecenie montażowe, nie zastępuje ona wiedzy fachowej koniecznej do wykonania 
prawidłowego montażu.  

Łącznik z tworzywa górny 

Łącznik z tworzywa dolny 
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Dostępne wersje 

 

 
Alruno szalunek tracony wieńca »R100 P10 L125«  

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R1001012511,516 R100-10/125-11,5/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-11,5/16 
10 11,5 16 125 4,9 150,00 

R1001012511,520 R100-10/125-11,5/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-11,5/20 
10 11,5 20 125 6,2 120,00 

R1001012511,524 R100-10/125-11,5/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-11,5/24 
10 11,5 24 125 7,3 105,00 

R1001012511,525 R100-10/125-11,5/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-11,5/25 
10 11,5 25 125 7,6 90,00 

R1001012511,530 R100-10/125-11,5/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-11,5/30 
10 11,5 30 125 9,2 75,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100101251516 R100-10/125-15/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-15/16 
10 15 16 125 5,0 112,50 

R100101251520 R100-10/125-15/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-15/20 
10 15 20 125 6,3 90,00 

R100101251524 R100-10/125-15/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-15/24 
10 15 24 125 7,4 78,75 

R100101251525 R100-10/125-15/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-15/25 
10 15 25 125 7,7 67,50 

R100101251530 R100-10/125-15/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-15/30 
10 15 30 125 9,3 56,25 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100101251816 R100-10/125-18/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-18/16 
10 18 16 125 5,1 87,50 

R100101251820 R100-10/125-18/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-18/20 
10 18 20 125 6,4 70,00 

R100101251824 R100-10/125-18/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-18/24 
10 18 24 125 7,5 61,25 

R100101251825 R100-10/125-18/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-18/25 
10 18 25 125 7,8 52,50 

R100101251830 R100-10/125-18/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-18/30 
10 18 30 125 9,4 43,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100101252016 R100-10/125-20/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-20/16 
10 20 16 125 5,1 87,50 

R100101252020 R100-10/125-20/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-20/20 
10 20 20 125 6,5 70,00 

R100101252024 R100-10/125-20/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-20/24 
10 20 24 125 7,5 61,25 

R100101252025 R100-10/125-20/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-20/25 
10 20 25 125 7,8 52,50 

R100101252030 R100-10/125-20/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-20/30 
10 20 30 125 9,4 43,75 

 

 

 
 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga 
Jedn. 
op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100101252416 R100-10/125-24/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-24/16 
10 24 16 125 5,2 62,50 

R100101252420 R100-10/125-24/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-24/20 
10 24 20 125 6,6 50,00 

R100101252424 R100-10/125-24/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-24/24 
10 24 24 125 7,6 43,75 

R100101252425 R100-10/125-24/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-24/25 
10 24 25 125 7,9 37,50 

R100101252430 R100-10/125-24/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-24/30 
10 24 30 125 9,5 31,25 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100101252516 R100-10/125-25/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-25/16 
10 25 16 125 5,2 62,50 

R100101252520 R100-10/125-25/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-25/20 
10 25 20 125 6,6 50,00 

R100101252524 R100-10/125-25/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-25/24 
10 25 24 125 7,7 43,75 

R100101252525 R100-10/125-25/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-25/25 
10 25 25 125 7,9 37,50 

R100101252530 R100-10/125-25/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-25/30 
10 25 30 125 9,5 31,25 

 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100101253016 R100-10/125-30/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-30/16 
10 30 16 125 5,4 50,00 

R100101253020 R100-10/125-30/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-30/20 
10 30 20 125 6,7 40,00 

R100101253024 R100-10/125-30/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-30/24 
10 30 24 125 7,8 35,00 

R100101253025 R100-10/125-30/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-30/25 
10 30 25 125 8,1 30,00 

R100101253030 R100-10/125-30/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-30/30 
10 30 30 125 9,7 25,00 

 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R1001012536,516 R100-10/125-36,5/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-36,5/16 
10 36,5 16 125 5,5 37,50 

R1001012536,520 R100-10/125-36,5/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-36,5/20 
10 36,5 20 125 6,9 30,00 

R1001012536,524 R100-10/125-36,5/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-36,5/24 
10 36,5 24 125 8,0 26,25 

R1001012536,525 R100-10/125-36,5/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-36,5/25 
10 36,5 25 125 8,2 22,50 

R1001012536,530 R100-10/125-36,5/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-36,5/30 
10 36,5 30 125 9,8 18,75 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100101253816 R100-10/125-38/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-38/16 
10 38 16 125 5,6 37,50 

R100101253820 R100-10/125-38/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-38/20 
10 38 20 125 6,9 30,00 

R100101253824 R100-10/125-38/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-38/24 
10 38 24 125 8,0 26,25 

R100101253825 R100-10/125-38/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-38/25 
10 38 25 125 8,3 22,50 

R100101253830 R100-10/125-38/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-38/30 
10 38 30 125 9,9 18,75 

 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100101254016 R100-10/125-40/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-40/16 
10 40 16 125 5,6 37,50 

R100101254020 R100-10/125-40/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-40/20 
10 40 20 125 7,0 30,00 

R100101254024 R100-10/125-40/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-40/24 
10 40 24 125 8,0 26,25 

R100101254025 R100-10/125-40/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-40/25 
10 40 25 125 8,3 22,50 

R100101254030 R100-10/125-40/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-40/30 
10 40 30 125 9,9 18,75 

 

 
 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R1001012542,516 R100-10/125-42,5/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-42,5/16 
10 42,5 16 125 5,7 25,00 

R1001012542,520 R100-10/125-42,5/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-42,5/20 
10 42,5 20 125 7,0 20,00 

R1001012542,524 R100-10/125-42,5/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-42,5/24 
10 42,5 24 125 8,1 17,50 

R1001012542,525 R100-10/125-42,5/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-42,5/25 
10 42,5 25 125 8,4 15,00 

R1001012542,530 R100-10/125-42,5/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/125-42,5/30 
10 42,5 30 125 10,0 12,50 
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Alruno szalunek tracony wieńca »R100 P10 L200« 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R1001020011,516 R100-10/200-11,5/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-11,5/16 
10 11,5 16 200 4,9 240,00 

R1001020011,520 R100-10/200-11,5/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-11,5/20 
10 11,5 20 200 6,3 192,00 

R1001020011,524 R100-10/200-11,5/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-11,5/24 
10 11,5 24 200 7,4 168,00 

R1001020011,525 R100-10/200-11,5/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-11,5/25 
10 11,5 25 200 7,6 144,00 

R1001020011,530 R100-10/200-11,5/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-11,5/30 
10 11,5 30 200 9,2 120,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100102001516 R100-10/200-15/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-15/16 
10 15 16 200 5,0 180,00 

R100102001520 R100-10/200-15/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-15/20 
10 15 20 200 6,4 144,00 

R100102001524 R100-10/200-15/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-15/24 
10 15 24 200 7,4 126,00 

R100102001525 R100-10/200-15/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-15/25 
10 15 25 200 7,7 108,00 

R100102001530 R100-10/200-15/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-15/30 
10 15 30 200 9,3 90,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100102001816 R100-10/200-18/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-18/16 
10 18 16 200 5,1 140,00 

R100102001820 R100-10/200-18/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-18/20 
10 18 20 200 6,4 112,00 

R100102001824 R100-10/200-18/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-18/24 
10 18 24 200 7,5 98,00 

R100102001825 R100-10/200-18/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-18/25 
10 18 25 200 7,8 84,00 

R100102001830 R100-10/200-18/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-18/30 
10 18 30 200 9,4 70,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100102002016 R100-10/200-20/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-20/16 
10 20 16 200 5,2 140,00 

R100102002020 R100-10/200-20/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-20/20 
10 20 20 200 6,5 112,00 

R100102002024 R100-10/200-20/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-20/24 
10 20 24 200 7,6 98,00 

R100102002025 R100-10/200-20/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-20/25 
10 20 25 200 7,8 84,00 

R100102002030 R100-10/200-20/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-20/30 
10 20 30 200 9,5 70,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100102002416 R100-10/200-24/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-24/16 
10 24 16 200 5,3 100,00 

R100102002420 R100-10/200-24/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-24/20 
10 24 20 200 6,6 80,00 

R100102002424 R100-10/200-24/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-24/24 
10 24 24 200 7,7 70,00 

R100102002425 R100-10/200-24/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-24/25 
10 24 25 200 8,0 60,00 

R100102002430 R100-10/200-24/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-24/30 
10 24 30 200 9,6 50,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100102002516 R100-10/200-25/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-25/16 
10 25 16 200 5,3 100,00 

R100102002520 R100-10/200-25/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-25/20 
10 25 20 200 6,6 80,00 

R100102002524 R100-10/200-25/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-25/24 
10 25 24 200 7,7 70,00 

R100102002525 R100-10/200-25/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-25/25 
10 25 25 200 8,0 60,00 

R100102002530 R100-10/200-25/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-25/30 
10 25 30 200 9,6 50,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100102003016 R100-10/200-30/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-30/16 
10 30 16 200 5,4 80,00 

R100102003020 R100-10/200-30/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-30/20 
10 30 20 200 6,8 64,00 

R100102003024 R100-10/200-30/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-30/24 
10 30 24 200 7,8 56,00 

R100102003025 R100-10/200-30/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-30/25 
10 30 25 200 8,1 48,00 

R100102003030 R100-10/200-30/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-30/30 
10 30 30 200 9,7 40,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R1001020036,516 R100-10/200-36,5/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-36,5/16 
10 36,5 16 200 5,6 60,00 

R1001020036,520 R100-10/200-36,5/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-36,5/20 
10 36,5 20 200 6,9 48,00 

R1001020036,524 R100-10/200-36,5/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-36,5/24 
10 36,5 24 200 8,0 42,00 

R1001020036,525 R100-10/200-36,5/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-36,5/25 
10 36,5 25 200 8,3 36,00 

R1001020036,530 R100-10/200-36,5/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-36,5/30 
10 36,5 30 200 9,9 30,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100102003816 R100-10/200-38/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-38/16 
10 38 16 200 5,6 60,00 

R100102003820 R100-10/200-38/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-38/20 
10 38 20 200 7,0 48,00 

R100102003824 R100-10/200-38/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-38/24 
10 38 24 200 8,1 42,00 

R100102003825 R100-10/200-38/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-38/25 
10 38 25 200 8,3 36,00 

R100102003830 R100-10/200-38/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-38/30 
10 38 30 200 9,9 30,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100102004016 R100-10/200-40/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-40/16 
10 40 16 200 5,7 60,00 

R100102004020 R100-10/200-40/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-40/20 
10 40 20 200 7,0 48,00 

R100102004024 R100-10/200-40/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-40/24 
10 40 24 200 8,1 42,00 

R100102004025 R100-10/200-40/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-40/25 
10 40 25 200 8,4 36,00 

R100102004030 R100-10/200-40/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-40/30 
10 40 30 200 10,0 30,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R1001020042,516 R100-10/200-42,5/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-42,5/16 
10 42,5 16 200 5,7 40,00 

R1001020042,520 R100-10/200-42,5/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-42,5/20 
10 42,5 20 200 7,1 32,00 

R1001020042,524 R100-10/200-42,5/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-42,5/24 
10 42,5 24 200 8,2 28,00 

R1001020042,525 R100-10/200-42,5/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-42,5/25 
10 42,5 25 200 8,4 24,00 

R1001020042,530 R100-10/200-42,5/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-10/200-42,5/30 
10 42,5 30 200 10,1 20,00 
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Alruno szalunek tracony wieńca »R100 P12 L125« 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R1001212511,516 R100-12/125-11,5/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-11,5/16 
12 11,5 16 125 5,8 150,00 

R1001212511,520 R100-12/125-11,5/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-11,5/20 
12 11,5 20 125 7,3 120,00 

R1001212511,524 R100-12/125-11,5/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-11,5/24 
12 11,5 24 125 8,6 105,00 

R1001212511,525 R100-12/125-11,5/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-11,5/25 
12 11,5 25 125 8,9 90,00 

R1001212511,530 R100-12/125-11,5/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-11,5/30 
12 11,5 30 125 10,8 75,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100121251516 R100-12/125-15/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-15/16 
12 15 16 125 5,9 112,50 

R100121251520 R100-12/125-15/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-15/20 
12 15 20 125 7,4 90,00 

R100121251524 R100-12/125-15/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-15/24 
12 15 24 125 8,7 78,75 

R100121251525 R100-12/125-15/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-15/25 
12 15 25 125 9,0 67,50 

R100121251530 R100-12/125-15/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-15/30 
12 15 30 125 10,9 56,25 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100121251816 R100-12/125-18/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-18/16 
12 18 16 125 5,9 87,50 

R100121251820 R100-12/125-18/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-18/20 
12 18 20 125 7,5 70,00 

R100121251824 R100-12/125-18/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-18/24 
12 18 24 125 8,8 61,25 

R100121251825 R100-12/125-18/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-18/25 
12 18 25 125 9,1 52,50 

R100121251830 R100-12/125-18/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-18/30 
12 18 30 125 11,0 43,75 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100121252016 R100-12/125-20/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-20/16 
12 20 16 125 6,0 87,50 

R100121252020 R100-12/125-20/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-20/20 
12 20 20 125 7,5 70,00 

R100121252024 R100-12/125-20/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-20/24 
12 20 24 125 8,8 61,25 

R100121252025 R100-12/125-20/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-20/25 
12 20 25 125 9,1 52,50 

R100121252030 R100-12/125-20/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-20/30 
12 20 30 125 11,0 43,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100121252416 R100-12/125-24/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-24/16 
12 24 16 125 6,1 62,50 

R100121252420 R100-12/125-24/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-24/20 
12 24 20 125 7,6 50,00 

R100121252424 R100-12/125-24/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-24/24 
12 24 24 125 8,9 43,75 

R100121252425 R100-12/125-24/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-24/25 
12 24 25 125 9,2 37,50 

R100121252430 R100-12/125-24/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-24/30 
12 24 30 125 11,1 31,25 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100121252516 R100-12/125-25/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-25/16 
12 25 16 125 6,1 62,50 

R100121252520 R100-12/125-25/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-25/20 
12 25 20 125 7,7 50,00 

R100121252524 R100-12/125-25/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-25/24 
12 25 24 125 8,9 43,75 

R100121252525 R100-12/125-25/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-25/25 
12 25 25 125 9,3 37,50 

R100121252530 R100-12/125-25/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-25/30 
12 25 30 125 11,1 31,25 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100121253016 R100-12/125-30/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-30/16 
12 30 16 125 6,2 50,00 

R100121253020 R100-12/125-30/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-30/20 
12 30 20 125 7,8 40,00 

R100121253024 R100-12/125-30/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-30/24 
12 30 24 125 9,1 35,00 

R100121253025 R100-12/125-30/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-30/25 
12 30 25 125 9,4 30,00 

R100121253030 R100-12/125-30/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-30/30 
12 30 30 125 11,3 25,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R1001212536,516 R100-12/125-36,5/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-36,5/16 
12 36,5 16 125 6,4 37,50 

R1001212536,520 R100-12/125-36,5/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-36,5/20 
12 36,5 20 125 7,9 30,00 

R1001212536,524 R100-12/125-36,5/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-36,5/24 
12 36,5 24 125 9,2 26,25 

R1001212536,525 R100-12/125-36,5/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-36,5/25 
12 36,5 25 125 9,6 22,50 

R1001212536,530 R100-12/125-36,5/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-36,5/30 
12 36,5 30 125 11,4 18,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100121253816 R100-12/125-38/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-38/16 
12 38 16 125 6,4 37,50 

R100121253820 R100-12/125-38/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-38/20 
12 38 20 125 8,0 30,00 

R100121253824 R100-12/125-38/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-38/24 
12 38 24 125 9,3 26,25 

R100121253825 R100-12/125-38/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-38/25 
12 38 25 125 9,6 22,50 

R100121253830 R100-12/125-38/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-38/30 
12 38 30 125 11,5 18,75 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100121254016 R100-12/125-40/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-40/16 
12 40 16 125 6,5 37,50 

R100121254020 R100-12/125-40/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-40/20 
12 40 20 125 8,0 30,00 

R100121254024 R100-12/125-40/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-40/24 
12 40 24 125 9,3 26,25 

R100121254025 R100-12/125-40/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-40/25 
12 40 25 125 9,6 22,50 

R100121254030 R100-12/125-40/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-40/30 
12 40 30 125 11,5 18,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R1001212542,516 R100-12/125-42,5/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-42,5/16 
12 42,5 16 125 6,5 25,00 

R1001212542,520 R100-12/125-42,5/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-42,5/20 
12 42,5 20 125 8,1 20,00 

R1001212542,524 R100-12/125-42,5/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-42,5/24 
12 42,5 24 125 9,4 17,50 

R1001212542,525 R100-12/125-42,5/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-42,5/25 
12 42,5 25 125 9,7 15,00 

R1001212542,530 R100-12/125-42,5/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/125-42,5/30 
12 42,5 30 125 11,6 12,50 
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Alruno szalunek tracony wieńca »R100 P12 L200« 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R1001220011,516 R100-12/200-11,5/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-11,5/16 
12 11,5 16 200 5,8 240,00 

R1001220011,520 R100-12/200-11,5/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-11,5/20 
12 11,5 20 200 7,3 192,00 

R1001220011,524 R100-12/200-11,5/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-11,5/24 
12 11,5 24 200 8,6 168,00 

R1001220011,525 R100-12/200-11,5/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-11,5/25 
12 11,5 25 200 9,0 144,00 

R1001220011,530 R100-12/200-11,5/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-11,5/30 
12 11,5 30 200 10,8 120,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100122001516 R100-12/200-15/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-15/16 
12 15 16 200 5,9 180,00 

R100122001520 R100-12/200-15/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-15/20 
12 15 20 200 7,4 144,00 

R100122001524 R100-12/200-15/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-15/24 
12 15 24 200 8,7 126,00 

R100122001525 R100-12/200-15/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-15/25 
12 15 25 200 9,1 108,00 

R100122001530 R100-12/200-15/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-15/30 
12 15 30 200 10,9 90,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100122001816 R100-12/200-18/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-18/16 
12 18 16 200 6,0 140,00 

R100122001820 R100-12/200-18/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-18/20 
12 18 20 200 7,5 112,00 

R100122001824 R100-12/200-18/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-18/24 
12 18 24 200 8,8 98,00 

R100122001825 R100-12/200-18/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-18/25 
12 18 25 200 9,1 84,00 

R100122001830 R100-12/200-18/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-18/30 
12 18 30 200 11,0 70,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100122002016 R100-12/200-20/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-20/16 
12 20 16 200 6,0 140,00 

R100122002020 R100-12/200-20/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-20/20 
12 20 20 200 7,6 112,00 

R100122002024 R100-12/200-20/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-20/24 
12 20 24 200 8,9 98,00 

R100122002025 R100-12/200-20/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-20/25 
12 20 25 200 9,2 84,00 

R100122002030 R100-12/200-20/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-20/30 
12 20 30 200 11,1 70,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100122002416 R100-12/200-24/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-24/16 
12 24 16 200 6,1 100,00 

R100122002420 R100-12/200-24/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-24/20 
12 24 20 200 7,7 80,00 

R100122002424 R100-12/200-24/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-24/24 
12 24 24 200 9,0 70,00 

R100122002425 R100-12/200-24/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-24/25 
12 24 25 200 9,3 60,00 

R100122002430 R100-12/200-24/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-24/30 
12 24 30 200 11,2 50,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100122002516 R100-12/200-25/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-25/16 
12 25 16 200 6,1 100,00 

R100122002520 R100-12/200-25/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-25/20 
12 25 20 200 7,7 80,00 

R100122002524 R100-12/200-25/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-25/24 
12 25 24 200 9,0 70,00 

R100122002525 R100-12/200-25/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-25/25 
12 25 25 200 9,3 60,00 

R100122002530 R100-12/200-25/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-25/30 
12 25 30 200 11,2 50,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100122003016 R100-12/200-30/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-30/16 
12 30 16 200 6,3 80,00 

R100122003020 R100-12/200-30/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-30/20 
12 30 20 200 7,8 64,00 

R100122003024 R100-12/200-30/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-30/24 
12 30 24 200 9,1 56,00 

R100122003025 R100-12/200-30/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-30/25 
12 30 25 200 9,5 48,00 

R100122003030 R100-12/200-30/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-30/30 
12 30 30 200 11,3 40,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R1001220036,516 R100-12/200-36,5/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-36,5/16 
12 36,5 16 200 6,4 60,00 

R1001220036,520 R100-12/200-36,5/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-36,5/20 
12 36,5 20 200 8,0 48,00 

R1001220036,524 R100-12/200-36,5/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-36,5/24 
12 36,5 24 200 9,3 42,00 

R1001220036,525 R100-12/200-36,5/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-36,5/25 
12 36,5 25 200 9,6 36,00 

R1001220036,530 R100-12/200-36,5/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-36,5/30 
12 36,5 30 200 11,5 30,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100122003816 R100-12/200-38/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-38/16 
12 38 16 200 6,5 60,00 

R100122003820 R100-12/200-38/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-38/20 
12 38 20 200 8,0 48,00 

R100122003824 R100-12/200-38/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-38/24 
12 38 24 200 9,3 42,00 

R100122003825 R100-12/200-38/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-38/25 
12 38 25 200 9,7 36,00 

R100122003830 R100-12/200-38/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-38/30 
12 38 30 200 11,5 30,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R100122004016 R100-12/200-40/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-40/16 
12 40 16 200 6,5 60,00 

R100122004020 R100-12/200-40/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-40/20 
12 40 20 200 8,1 48,00 

R100122004024 R100-12/200-40/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-40/24 
12 40 24 200 9,4 42,00 

R100122004025 R100-12/200-40/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-40/25 
12 40 25 200 9,7 36,00 

R100122004030 R100-12/200-40/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-40/30 
12 40 30 200 11,6 30,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R1001220042,516 R100-12/200-42,5/16 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-42,5/16 
12 42,5 16 200 6,6 40,00 

R1001220042,520 R100-12/200-42,5/20 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-42,5/20 
12 42,5 20 200 8,2 32,00 

R1001220042,524 R100-12/200-42,5/24 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-42,5/24 
12 42,5 24 200 9,5 28,00 

R1001220042,525 R100-12/200-42,5/25 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-42,5/25 
12 42,5 25 200 9,8 24,00 

R1001220042,530 R100-12/200-42,5/30 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R100-12/200-42,5/30 
12 42,5 30 200 11,7 20,00 
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SZALUNKI Z WARSTWĄ IZOLACYJNĄ 
W nowoczesnym budownictwie priorytetem jest zapewnienie odpowiedniej izolacji cieplnej. Dzisiejsze budynki dążą do 

możliwie najmniejszych strat ciepła. By sprostać temu wyzwaniu, szalunki Alruno dostępne są z jednostronną bądź 

dwustronną izolacją – w zależności od potrzeb inwestora. Oferujemy możliwość wyboru zarówno rodzaju, jak i grubości 

izolacji – dla każdego klienta posiadamy rozwiązanie skrojone na miarę jego potrzeb.  

 

TD R100-10/125-30/24-50-10EPS/10XPS 

 

  

 

T R100-10/125-40/24-50-10EPS/0 

 

 

 

Dodatkowe informacje: 

 możliwe wersje szalunku traconego: bez warstwy izolacyjnej, z jednostronną (T) lub dwustronną izolacją (TD) 

 dostępne grubości izolacji: 40/60/80/100/120/140/160 mm 

 materiał izolacyjny: styropian EPS / styrodur XPS 

 impregnacja płyty cementowo-wiórowej z warstwą izolacyjną: od wewnętrznej strony  

Dostępne typy izolowanego szalunku traconego sprawdzą Państwo w załączniku. 

sZałącznik znajduje się w rozdziale „Dokument dodatkowy (ZD)“.  
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Alruno 

szalunek tracony wieńca 

R200 L 1250/2000 
 

 szalunek tracony długości L1250 dla wysokości od 300 do 

500 mm z 3 pałąkami oraz 3 klamrami ze stali 

 szalunek tracony długości L2000 dla wysokości od 300 do 

500 mm z 5 pałąkami oraz 5 klamrami ze stali 

Dodatkowe informacje: 

 wersje: dostępny w dwóch grubościach płyty - 10 lub 12 mm 

 inne grubości płyt na zapytanie 

 dostępne długości katalogowe: 1250 / 2000 mm 

 zastosowane pałąki typu U wykonane są z ocynkowanego 

profilu, co pozwala na lepsze połączenie z betonem 

 płyta i pałąk są połączone ze sobą sztywno przy pomocy 

stalowych nitów ocynkowanych lub opcjonalnie ze stali 

nierdzewnej 

 każdy pałąk typu U wyposażony jest dodatkowo w 

demontowaną klamrę spinającą ze stali  

 od wewnątrz i z zewnątrz zaimpregnowany gruntem 

szczepnym 

 akcesoria w komplecie – 4 szt. łączników z tworzywa 

 

Oferowane rozwiązanie pozwala wyeliminować skomplikowane konstrukcje oraz znacznie ograniczyć koszty prac 

wykończeniowych, zamiast tego otrzymują Państwo wysokiej jakości szalunek zespolony przy pomocy pałąków typu U, które 

zapewniają stabilne połączenie między dwiema czysto wykończonymi płytami cementowo-wiórowymi. 

 
Dane techniczne: 

  

Wytrzymałość na zginanie 
8-40 mm min. 9 
N/mm2 

Wytrzymałość na 
rozciąganie prostopadłe do 
płaszczyzny płyty   

min. 0,5 N/mm2 

Współczynnik sprężystości  4500 N/mm2 

Spęcznienie na grubość 
po 24 godzinach 
moczenia - 1,5% 

Przewodność cieplna* 0,26 W/m2K 

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego* 

22,6 µ 

Mrozoodporność* 
bez widocznych 
zmian 

Izolacyjność akustyczna* 
30 dB dla płyty o 
grubości 12 mm 

*Podane informacje mają charakter czysto informacyjny. 

Więcej informacji na stronie ZD-2 
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ZASTOSOWANIE 
 

1. Po utwardzeniu ściany murowanej założyć szalunek 
tracony na mur. Poszczególne elementy ułożyć ściśle 
przylegając do siebie i spiąć przy pomocy dostarczonych 
łączników z tworzywa. 

 

  

 

 

 

 

2. Przy pomocy śrub, gwoździ lub pianokleju szalunek 
stabilnie przymocować do ściany. Wolne przestrzenie 
wypełnić pianką montażową.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Zamontować kosz zbrojeniowy. 

 

 

 

 

Łącznik z tworzywa górny 

 

Łącznik z tworzywa dolny 
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4. Założyć klamry z pręta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Zalać betonem towarowym. 

    

 

 

 

 

*Niniejsza instrukcja stanowi wyłącznie zalecenie montażowe, nie zastępuje ona wiedzy fachowej koniecznej do wykonania 
prawidłowego montażu. 
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Dostępne wersje  

 

 

Alruno szalunek tracony wieńca »R200 P10 L125«  
Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R2001012511,535 R200-10/125-11,5/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-11,5/35 
10 11,5 35 125 11,2 75,00 

R2001012511,540 R200-10/125-11,5/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-11,5/40 
10 11,5 40 125 12,8 60,00 

R2001012511,550 R200-10/125-11,5/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-11,5/50 
10 11,5 50 125 16,0 45,00 

 

 

 
Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200101251535 R200-10/125-15/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-15/35 
10 15 35 125 11,3 56,25 

R200101251540 R200-10/125-15/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-15/40 
10 15 40 125 12,9 45,00 

R200101251550 R200-10/125-15/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-15/50 
10 15 50 125 16,1 33,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200101251835 R200-10/125-18/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-18/35 
10 18 35 125 11,4 43,75 

R200101251840 R200-10/125-18/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-18/40 
10 18 40 125 13,0 35,00 

R200101251850 R200-10/125-18/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-18/50 
10 18 50 125 16,2 26,25 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200101252035 R200-10/125-20/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-20/35 
10 20 35 125 11,4 43,75 

R200101252040 R200-10/125-20/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-20/40 
10 20 40 125 13,0 35,00 

R200101252050 R200-10/125-20/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-20/50 
10 20 50 125 16,2 26,25 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200101252435 R200-10/125-24/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-24/35 
10 24 35 125 11,5 31,25 

R200101252440 R200-10/125-24/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-24/40 
10 24 40 125 13,1 25,00 

R200101252450 R200-10/125-24/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-24/50 
10 24 50 125 16,4 18,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200101252535 R200-10/125-25/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-25/35 
10 25 35 125 11,6 31,25 

R200101252540 R200-10/125-25/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-25/40 
10 25 40 125 13,2 25,00 

R200101252550 R200-10/125-25/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-25/50 
10 25 50 125 16,4 18,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200101253035 R200-10/125-30/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-30/35 
10 30 35 125 11,7 25,00 

R200101253040 R200-10/125-30/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-30/40 
10 30 40 125 13,3 20,00 

R200101253050 R200-10/125-30/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-30/50 
10 30 50 125 16,5 15,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R2001012536,535 R200-10/125-36,5/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-36,5/35 
10 36,5 35 125 11,9 18,75 

R2001012536,540 R200-10/125-36,5/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-36,5/40 
10 36,5 40 125 13,5 15,00 

R2001012536,550 R200-10/125-36,5/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-36,5/50 
10 36,5 50 125 16,7 11,25 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200101253835 R200-10/125-38/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-38/35 
10 38 35 125 12,0 18,75 

R200101253840 R200-10/125-38/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-38/40 
10 38 40 125 13,6 15,00 

R200101253850 R200-10/125-38/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/125-38/50 
10 38 50 125 16,8 11,25 
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Alruno szalunek tracony wieńca »R200 P10 L200« 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R2001020011,535 R200-10/200-11,5/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-11,5/35 
10 11,5 35 200 11,2 120,00 

R2001020011,540 R200-10/200-11,5/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-11,5/40 
10 11,5 40 200 12,8 96,00 

R2001020011,550 R200-10/200-11,5/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-11,5/50 
10 11,5 50 200 16,1 72,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200102001535 R200-10/200-15/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-15/35 
10 15 35 200 11,3 90,00 

R200102001540 R200-10/200-15/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-15/40 
10 15 40 200 13,0 72,00 

R200102001550 R200-10/200-15/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-15/50 
10 15 50 200 16,2 54,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200102001835 R200-10/200-18/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-18/35 
10 18 35 200 11,4 70,00 

R200102001840 R200-10/200-18/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-18/40 
10 18 40 200 13,1 56,00 

R200102001850 R200-10/200-18/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-18/50 
10 18 50 200 16,3 42,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200102002035 R200-10/200-20/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-20/35 
10 20 35 200 11,5 70,00 

R200102002040 R200-10/200-20/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-20/40 
10 20 40 200 13,1 56,00 

R200102002050 R200-10/200-20/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-20/50 
10 20 50 200 16,3 42,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200102002435 R200-10/200-24/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-24/35 
10 24 35 200 11,6 50,00 

R200102002440 R200-10/200-24/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-24/40 
10 24 40 200 13,2 40,00 

R200102002450 R200-10/200-24/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-24/50 
10 24 50 200 16,5 30,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200102002535 R200-10/200-25/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-25/35 
10 25 35 200 11,7 50,00 

R200102002540 R200-10/200-25/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-25/40 
10 25 40 200 13,3 40,00 

R200102002550 R200-10/200-25/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-25/50 
10 25 50 200 16,5 30,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200102003035 R200-10/200-30/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-30/35 
10 30 35 200 11,8 40,00 

R200102003040 R200-10/200-30/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-30/40 
10 30 40 200 13,4 32,00 

R200102003050 R200-10/200-30/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-30/50 
10 30 50 200 16,7 24,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R2001020036,535 R200-10/200-36,5/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-36,5/35 
10 36,5 35 200 12,0 30,00 

R2001020036,540 R200-10/200-36,5/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-36,5/40 
10 36,5 40 200 13,6 24,00 

R2001020036,550 R200-10/200-36,5/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-36,5/50 
10 36,5 50 200 16,9 18,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200102003835 R200-10/200-38/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-38/35 
10 38 35 200 12,1 30,00 

R200102003840 R200-10/200-38/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-38/40 
10 38 40 200 13,7 24,00 

R200102003850 R200-10/200-38/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-10/200-38/50 
10 38 50 200 16,9 18,00 
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Alruno szalunek tracony wieńca »R200 P12 L125« 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R2001212511,535 R200-12/125-11,5/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-11,5/35 
12 11,5 35 125 13,0 75,00 

R2001212511,540 R200-12/125-11,5/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-11,5/40 
12 11,5 40 125 14,9 60,00 

R2001212511,550 R200-12/125-11,5/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-11,5/50 
12 11,5 50 125 18,7 45,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200121251535 R200-12/125-15/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-15/35 
12 15 35 125 13,1 56,25 

R200121251540 R200-12/125-15/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-15/40 
12 15 40 125 15,0 45,00 

R200121251550 R200-12/125-15/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-15/50 
12 15 50 125 18,8 33,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200121251835 R200-12/125-18/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-18/35 
12 18 35 125 13,2 43,75 

R200121251840 R200-12/125-18/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-18/40 
12 18 40 125 15,1 35,00 

R200121251850 R200-12/125-18/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-18/50 
12 18 50 125 18,9 26,25 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200121252035 R200-12/125-20/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-20/35 
12 20 35 125 13,3 43,75 

R200121252040 R200-12/125-20/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-20/40 
12 20 40 125 15,2 35,00 

R200121252050 R200-12/125-20/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-20/50 
12 20 50 125 18,9 26,25 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200121252435 R200-12/125-24/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-24/35 
12 24 35 125 13,4 31,25 

R200121252440 R200-12/125-24/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-24/40 
12 24 40 125 15,3 25,00 

R200121252450 R200-12/125-24/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-24/50 
12 24 50 125 19,0 18,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200121252535 R200-12/125-25/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-25/35 
12 25 35 125 13,5 31,25 

R200121252540 R200-12/125-25/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-25/40 
12 25 40 125 15,3 25,00 

R200121252550 R200-12/125-25/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-25/50 
12 25 50 125 19,1 18,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200121253035 R200-12/125-30/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-30/35 
12 30 35 125 13,6 25,00 

R200121253040 R200-12/125-30/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-30/40 
12 30 40 125 15,5 20,00 

R200121253050 R200-12/125-30/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-30/50 
12 30 50 125 19,2 15,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R2001212536,535 R200-12/125-36,5/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-36,5/35 
12 36,5 35 125 13,8 18,75 

R2001212536,540 R200-12/125-36,5/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-36,5/40 
12 36,5 40 125 15,7 15,00 

R2001212536,550 R200-12/125-36,5/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-36,5/50 
12 36,5 50 125 19,4 11,25 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200121253835 R200-12/125-38/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-38/35 
12 38 35 125 13,9 18,75 

R200121253840 R200-12/125-38/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-38/40 
12 38 40 125 15,7 15,00 

R200121253850 R200-12/125-38/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/125-38/50 
12 38 50 125 19,5 11,25 
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Alruno szalunek tracony wieńca »R200 P12 L200« 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R2001220011,535 R200-12/200-11,5/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-11,5/35 
12 11,5 35 200 13,1 120,00 

R2001220011,540 R200-12/200-11,5/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-11,5/40 
12 11,5 40 200 15,0 96,00 

R2001220011,550 R200-12/200-11,5/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-11,5/50 
12 11,5 50 200 18,8 72,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200122001535 R200-12/200-15/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-15/35 
12 15 35 200 13,2 90,00 

R200122001540 R200-12/200-15/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-15/40 
12 15 40 200 15,1 72,00 

R200122001550 R200-12/200-15/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-15/50 
12 15 50 200 18,9 54,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200122001835 R200-12/200-18/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-18/35 
12 18 35 200 13,3 70,00 

R200122001840 R200-12/200-18/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-18/40 
12 18 40 200 15,2 56,00 

R200122001850 R200-12/200-18/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-18/50 
12 18 50 200 19,0 42,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200122002035 R200-12/200-20/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-20/35 
12 20 35 200 13,4 70,00 

R200122002040 R200-12/200-20/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-20/40 
12 20 40 200 15,3 56,00 

R200122002050 R200-12/200-20/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-20/50 
12 20 50 200 19,0 42,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200122002435 R200-12/200-24/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-24/35 
12 24 35 200 13,5 50,00 

R200122002440 R200-12/200-24/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-24/40 
12 24 40 200 15,4 40,00 

R200122002450 R200-12/200-24/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-24/50 
12 24 50 200 19,2 30,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200122002535 R200-12/200-25/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-25/35 
12 25 35 200 13,5 50,00 

R200122002540 R200-12/200-25/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-25/40 
12 25 40 200 15,4 40,00 

R200122002550 R200-12/200-25/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-25/50 
12 25 50 200 19,2 30,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200122003035 R200-12/200-30/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-30/35 
12 30 35 200 13,7 40,00 

R200122003040 R200-12/200-30/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-30/40 
12 30 40 200 15,6 32,00 

R200122003050 R200-12/200-30/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-30/50 
12 30 50 200 19,3 24,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R2001220036,535 R200-12/200-36,5/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-36,5/35 
12 36,5 35 200 13,9 30,00 

R2001220036,540 R200-12/200-36,5/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-36,5/40 
12 36,5 40 200 15,8 24,00 

R2001220036,550 R200-12/200-36,5/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-36,5/50 
12 36,5 50 200 19,6 18,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R200122003835 R200-12/200-38/35 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-38/35 
12 38 35 200 14,0 30,00 

R200122003840 R200-12/200-38/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-38/40 
12 38 40 200 15,8 24,00 

R200122003850 R200-12/200-38/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R200-12/200-38/50 
12 38 50 200 19,6 18,00 
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SZALUNKI Z WARSTWĄ IZOLACYJNĄ 
W nowoczesnym budownictwie priorytetem jest zapewnienie odpowiedniej izolacji cieplnej. Dzisiejsze budynki dążą do 

możliwie najmniejszych strat ciepła. By sprostać temu wyzwaniu, szalunki Alruno dostępne są z jednostronną bądź 

dwustronną izolacją – w zależności od potrzeb inwestora. Oferujemy możliwość wyboru zarówno rodzaju, jak i grubości 

izolacji – dla każdego klienta posiadamy rozwiązanie skrojone na miarę jego potrzeb. 

 

TD R200-10/125-30/40-50-10EPS/10XPS 

  

 

T R200-10/125-38/40-50-12EPS/0 

 

 
 

Dodatkowe informacje: 

 możliwe wersje szalunku traconego: bez warstwy izolacyjnej, z jednostronną (T) lub dwustronną izolacją (TD) 

 dostępne grubości izolacji: 40/60/80/100/120/140/160 mm 

 materiał izolacyjny: styropian EPS / styrodur XPS 

 impregnacja płyty cementowo-wiórowej z warstwą izolacyjną: od wewnętrznej strony 

Dostępne typy izolowanego szalunku traconego sprawdzą Państwo w załączniku. 

Załącznik znajduje się w rozdziale „Dokument dodatkowy (ZD)“.  
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Alruno 

szalunek tracony wieńca 

R201 L 1250 
 

 

 szalunek tracony długości L1250 dla wysokości od 600 do 

1000 mm z 4 pałąkami oraz 4 klamrami ze stali 

Dodatkowe informacje: 

 wersje: dostępny w dwóch grubościach płyty - 10 lub 12 mm 

 inne grubości płyt na zapytanie 

 dostępne długości katalogowe: 1250 mm 

 inne długości szalunków na zapytanie 

 zastosowane pałąki typu U wykonane są z ocynkowanego 

profilu, co pozwala na lepsze połączenie z betonem 

 płyta i pałąk są połączone ze sobą sztywno przy pomocy 

stalowych nitów ocynkowanych lub opcjonalnie ze stali 

nierdzewnej 

 każdy pałąk typu U wyposażony jest dodatkowo w 

demontowaną klamrę spinającą ze stali 

 od wewnątrz i z zewnątrz zaimpregnowany gruntem 

szczepnym 

 akcesoria w komplecie – 4 szt. łączników z tworzywa 

 

Oferowane rozwiązanie pozwala wyeliminować skomplikowane konstrukcje oraz znacznie ograniczyć koszty prac 

wykończeniowych, zamiast tego otrzymują Państwo wysokiej jakości szalunek zespolony przy pomocy pałąków typu U, które 

zapewniają stabilne połączenie między dwiema czysto wykończonymi płytami cementowo-wiórowymi. 

 

 

*Podane informacje mają charakter czysto informacyjny.  

Dane techniczne: 
  

Wytrzymałość na 
zginanie 

8-40 mm min. 9 N/mm2 

Wytrzymałość na 
rozciąganie prostopadłe 
do płaszczyzny płyty   

min. 0,5 N/mm2 

Współczynnik 
sprężystości  

4500 N/mm2 

Spęcznienie na 
grubość 

po 24 godzinach 
moczenia - 1,5% 

Przewodność cieplna* 0,26 W/m2K 

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego* 

22,6 µ 

Mrozoodporność* bez widocznych zmian 

Izolacyjność 
akustyczna* 

30 dB dla płyty o 
grubości 12 mm 

Więcej informacji na stronie ZD-2 
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ZASTOSOWANIE 
 

1. Po utwardzeniu ściany murowanej założyć szalunek 
tracony na mur. Poszczególne elementy ułożyć ściśle 
przylegając do siebie i spiąć przy pomocy dostarczonych 
łączników z tworzywa. 

 

  

 

 

 

 

2. Przy pomocy śrub, gwoździ lub pianokleju szalunek 
stabilnie przymocować do ściany. Wolne przestrzenie 
wypełnić pianką montażową.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Zamontować kosz zbrojeniowy.  

 

 

 

 

 

Łącznik z tworzywa górny 

Łącznik z tworzywa dolny 
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4. Założyć klamry z pręta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zalać betonem towarowym. 

    

 

 

 

 

 

*Niniejsza instrukcja stanowi wyłącznie zalecenie montażowe, nie zastępuje ona wiedzy fachowej koniecznej do wykonania 
prawidłowego montażu. 
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Dostępne wersje  

 

Alruno szalunek tracony wieńca »R201 P10 L125« 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R201101251560 R201-10/125-15/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-15/60 
10 15 60 125 20,3 33,75 

R201101251570 R201-10/125-15/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-15/70 
10 15 70 125 23,7 22,50 

R201101251580 R201-10/125-15/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-15/80 
10 15 80 125 27,1 22,50 

R201101251590 R201-10/125-15/90 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-15/90 
10 15 90 125 30,4 22,50 

R2011012515100 R201-10/125-15/100 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-15/100 
10 15 100 125 33,8 11,25 

 
 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R2011012517,560 R201-10/125-17,5/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-17,5/60 
10 17,5 60 125 20,4 30,00 

R2011012517,570 R201-10/125-17,5/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-17,5/70 
10 17,5 70 125 23,8 20,00 

R2011012517,580 R201-10/125-17,5/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-17,5/80 
10 17,5 80 125 27,2 20,00 

R2011012517,590 R201-10/125-17,5/90 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-17,5/90 
10 17,5 90 125 30,5 20,00 

R2011012517,5100 R201-10/125-17,5/100 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-17,5/100 
10 17,5 100 125 33,9 10,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R201101252060 R201-10/125-20/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-20/60 
10 20 60 125 20,5 26,25 

R201101252070 R201-10/125-20/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-20/70 
10 20 70 125 23,9 17,50 

R201101252080 R201-10/125-20/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-20/80 
10 20 80 125 27,3 17,50 

R201101252090 R201-10/125-20/90 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-20/90 
10 20 90 125 30,6 17,50 

R2011012520100 R201-10/125-20/100 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-20/100 
10 20 100 125 34,0 8,75 

 
 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R201101252460 R201-10/125-24/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-24/60 
10 24 60 125 20,7 18,75 

R201101252470 R201-10/125-24/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-24/70 
10 24 70 125 24,0 12,50 

R201101252480 R201-10/125-24/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-24/80 
10 24 80 125 27,4 12,50 

R201101252490 R201-10/125-24/90 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-24/90 
10 24 90 125 30,8 12,50 

R2011012524100 R201-10/125-24/100 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-24/100 
10 24 100 125 34,2 6,25 

 
 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R201101252560 R201-10/125-25/60 
Alruno szalunek tracony 

wieńca R201-10/125-25/60 
10 25 60 125 20,7 18,75 

R201101252570 R201-10/125-25/70 
Alruno szalunek tracony 

wieńca R201-10/125-25/70 
10 25 70 125 24,1 12,50 

R201101252580 R201-10/125-25/80 
Alruno szalunek tracony 

wieńca R201-10/125-25/80 
10 25 80 125 27,5 12,50 

R201101252590 R201-10/125-25/90 
Alruno szalunek tracony 

wieńca R201-10/125-25/90 
10 25 90 125 30,8 12,50 

R2011012525100 R201-10/125-25/100 
Alruno szalunek tracony 

wieńca R201-10/125-25/100 
10 25 100 125 34,2 6,25 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R201101253060 R201-10/125-30/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-30/60 
10 30 60 125 20,9 15,00 

R201101253070 R201-10/125-30/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-30/70 
10 30 70 125 24,3 10,00 

R201101253080 R201-10/125-30/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-30/80 
10 30 80 125 27,7 10,00 

R201101253090 R201-10/125-30/90 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-30/90 
10 30 90 125 31,0 10,00 

R2011012530100 R201-10/125-30/100 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-30/100 
10 30 100 125 34,4 5,00 

 
 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R2011012536,560 R201-10/125-36,5/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-36,5/60 
10 36,5 60 125 21,2 11,25 

R2011012536,570 R201-10/125-36,5/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-36,5/70 
10 36,5 70 125 24,6 7,50 

R2011012536,580 R201-10/125-36,5/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-36,5/80 
10 36,5 80 125 27,9 7,50 

R2011012536,590 R201-10/125-36,5/90 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-36,5/90 
10 36,5 90 125 31,3 7,50 

R2011012536,5100 R201-10/125-36,5/100 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-36,5/100 
10 36,5 100 125 34,7 3,75 

 
 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R201101253860 R201-10/125-38/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-38/60 
10 38 60 125 21,2 11,25 

R201101253870 R201-10/125-38/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-38/70 
10 38 70 125 24,6 7,50 

R201101253880 R201-10/125-38/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-38/80 
10 38 80 125 28,0 7,50 

R201101253890 R201-10/125-38/90 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-38/90 
10 38 90 125 31,4 7,50 

R2011012538100 R201-10/125-38/100 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-10/125-38/100 
10 38 100 125 34,7 3,75 
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Alruno szalunek tracony wieńca »R201 P12 L125«  
Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R201121251560 R201-12/125-15/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-15/60 
12 15 60 125 23,5 33,75 

R201121251570 R201-12/125-15/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-15/70 
12 15 70 125 27,4 22,50 

R201121251580 R201-12/125-15/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-15/80 
12 15 80 125 31,4 22,50 

R201121251590 R201-12/125-15/90 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-15/90 
12 15 90 125 35,3 22,50 

R2011212515100 R201-12/125-15/100 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-15/100 
12 15 100 125 39,2 11,25 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R2011212517,560 R201-12/125-17,5/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-17,5/60 
12 17,5 60 125 23,6 30,00 

R2011212517,570 R201-12/125-17,5/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-17,5/70 
12 17,5 70 125 27,5 20,00 

R2011212517,580 R201-12/125-17,5/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-17,5/80 
12 17,5 80 125 31,5 20,00 

R2011212517,590 R201-12/125-17,5/90 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-17,5/90 
12 17,5 90 125 35,4 20,00 

R2011212517,5100 R201-12/125-17,5/100 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-17,5/100 
12 17,5 100 125 39,3 10,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R201121252060 R201-12/125-20/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-20/60 
12 20 60 125 23,7 26,25 

R201121252070 R201-12/125-20/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-20/70 
12 20 70 125 27,6 17,50 

R201121252080 R201-12/125-20/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-20/80 
12 20 80 125 31,6 17,50 

R201121252090 R201-12/125-20/90 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-20/90 
12 20 90 125 35,5 17,50 

R2011212520100 R201-12/125-20/100 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-20/100 
12 20 100 125 39,4 8,75 
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Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R201121252460 R201-12/125-24/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-24/60 
12 24 60 125 23,9 18,75 

R201121252470 R201-12/125-24/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-24/70 
12 24 70 125 27,8 12,50 

R201121252480 R201-12/125-24/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-24/80 
12 24 80 125 31,7 12,50 

R201121252490 R201-12/125-24/90 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-24/90 
12 24 90 125 35,6 12,50 

R2011212524100 R201-12/125-24/100 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-24/100 
12 24 100 125 39,5 6,25 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R201121252560 R201-12/125-25/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-25/60 
12 25 60 125 23,9 18,75 

R201121252570 R201-12/125-25/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-25/70 
12 25 70 125 27,9 12,50 

R201121252580 R201-12/125-25/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-25/80 
12 25 80 125 31,8 12,50 

R201121252590 R201-12/125-25/90 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-25/90 
12 25 90 125 35,7 12,50 

R2011212525100 R201-12/125-25/100 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-25/100 
12 25 100 125 39,6 6,25 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R201121253060 R201-12/125-30/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-30/60 
12 30 60 125 24,1 15,00 

R201121253070 R201-12/125-30/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-30/70 
12 30 70 125 28,1 10,00 

R201121253080 R201-12/125-30/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-30/80 
12 30 80 125 32,0 10,00 

R201121253090 R201-12/125-30/90 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-30/90 
12 30 90 125 35,9 10,00 

R2011212530100 R201-12/125-30/100 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-30/100 
12 30 100 125 39,8 5,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R2011212536,560 R201-12/125-36,5/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-36,5/60 
12 36,5 60 125 24,4 11,25 

R2011212536,570 R201-12/125-36,5/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-36,5/70 
12 36,5 70 125 28,3 7,50 

R2011212536,580 R201-12/125-36,5/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-36,5/80 
12 36,5 80 125 32,2 7,50 

R2011212536,590 R201-12/125-36,5/90 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-36,5/90 
12 36,5 90 125 36,1 7,50 

R2011212536,5100 R201-12/125-36,5/100 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-36,5/100 
12 36,5 100 125 40,1 3,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R201121253860 R201-12/125-38/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-38/60 
12 38 60 125 24,5 11,25 

R201121253870 R201-12/125-38/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-38/70 
12 38 70 125 28,4 7,50 

R201121253880 R201-12/125-38/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-38/80 
12 38 80 125 32,3 7,50 

R201121253890 R201-12/125-38/90 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-38/90 
12 38 90 125 36,2 7,50 

R2011212538100 R201-12/125-38/100 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R201-12/125-38/100 
12 38 100 125 40,1 3,75 
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SZALUNKI Z WARSTWĄ IZOLACYJNĄ 
W nowoczesnym budownictwie priorytetem jest zapewnienie odpowiedniej izolacji cieplnej. Dzisiejsze budynki dążą do 

możliwie najmniejszych strat ciepła. By sprostać temu wyzwaniu, szalunki Alruno dostępne są z jednostronną bądź 

dwustronną izolacją – w zależności od potrzeb inwestora. Oferujemy możliwość wyboru zarówno rodzaju, jak i grubości 

izolacji – dla każdego klienta posiadamy rozwiązanie skrojone na miarę jego potrzeb.  

 

TD R201-10/125-30/80-50-10EPS/10XPS 

  

 

T R201-10/125-38/80-50-12EPS/0 

 

 
 

Dodatkowe informacje: 

 możliwe wersje szalunku traconego: bez warstwy izolacyjnej, z jednostronną (T) lub dwustronną izolacją (TD) 

 dostępne grubości izolacji: 40/60/80/100/120/140/160 mm 

 materiał izolacyjny: styropian EPS / styrodur XPS 

 impregnacja płyty cementowo-wiórowej z warstwą izolacyjną: od wewnętrznej strony 

Dostępne typy izolowanego szalunku traconego sprawdzą Państwo w załączniku. 

Załącznik znajduje się w rozdziale „Dokument dodatkowy (ZD)“.  
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Alruno 

szalunek tracony wieńca 

R202 L 1250 
 

 

 szalunek tracony długości L1250 dla wysokości od 400 do 

800 mm z 4 pałąkami oraz 4 klamrami ze stali 

Dodatkowe informacje: 

 wersje: dostępny w dwóch grubościach płyty - 10 lub 12 mm 

 inne grubości płyt na zapytanie 

 dostępne długości katalogowe: 1250 mm 

 inne długości szalunków na zapytanie 

 zastosowane pałąki typu U wykonane są z ocynkowanego 

profilu, co pozwala na lepsze połączenie z betonem 

 płyta i pałąk są połączone ze sobą sztywno przy pomocy 

stalowych nitów ocynkowanych lub opcjonalnie ze stali 

nierdzewnej 

 każdy pałąk typu U wyposażony jest dodatkowo w 

demontowaną klamrę spinającą ze stali 

 od wewnątrz i z zewnątrz zaimpregnowany gruntem 

szczepnym 

 akcesoria w komplecie – 4 szt. łączników z tworzywa 

 
Oferowane rozwiązanie pozwala wyeliminować skomplikowane konstrukcje oraz znacznie ograniczyć koszty prac 

wykończeniowych, zamiast tego otrzymują Państwo wysokiej jakości szalunek zespolony przy pomocy pałąków typu U, które 

zapewniają stabilne połączenie między dwiema czysto wykończonymi płytami cementowo-wiórowymi. 

 
 

 

*Podane informacje mają charakter czysto informacyjny. 

Dane techniczne: 
  

Wytrzymałość na 
zginanie 

8-40 mm min. 9 N/mm2 

Wytrzymałość na 
rozciąganie prostopadłe 
do płaszczyzny płyty   

min. 0,5 N/mm2 

Współczynnik 
sprężystości  

4500 N/mm2 

Spęcznienie na 
grubość 

po 24 godzinach 
moczenia - 1,5% 

Przewodność cieplna* 0,26 W/m2K 

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego* 

22,6 µ 

Mrozoodporność* bez widocznych zmian 

Izolacyjność 
akustyczna* 

30 dB dla płyty o 
grubości 12 mm 

Dalsze informacje na stronie ZD-2 
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ZASTOSOWANIE 
 

1. Po utwardzeniu ściany murowanej założyć szalunek 
tracony na mur. Poszczególne elementy ułożyć ściśle 
przylegając do siebie i spiąć przy pomocy dostarczonych 
łączników z tworzywa. 

 

  

 

 

 

 

 

2. Przy pomocy śrub, gwoździ lub pianokleju szalunek 
stabilnie przymocować do ściany. Wolne przestrzenie 
wypełnić pianką montażową.  

 

 

 

 

 

 

 

3.  Zamontować kosz zbrojeniowy. 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznik z tworzywa górny 

Łącznik z tworzywa dolny 
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4.  Założyć klamry z pręta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zalać betonem towarowym. 

    

 

 

 

 

 

 

*Niniejsza instrukcja stanowi wyłącznie zalecenie montażowe, nie zastępuje ona wiedzy fachowej koniecznej do wykonania 
prawidłowego montażu. 
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Dostępne wersje  

 

Alruno szalunek tracony wieńca »R202 P10 L125« 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R202101254040 R202-10/125-40/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-10/125-40/40 
10 40 40 125 14,6 15,00 

R202101254050 R202-10/125-40/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-10/125-40/50 
10 40 50 125 18,0 11,25 

R202101254060 R202-10/125-40/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-10/125-40/60 
10 40 60 125 21,3 11,25 

R202101254070 R202-10/125-40/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-10/125-40/70 
10 40 70 125 24,7 7,50 

R202101254080 R202-10/125-40/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-10/125-40/80 
10 40 80 125 28,1 7,50 

 
 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R202101255040 R202-10/125-50/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-10/125-50/40 
10 50 40 125 15,0 10,00 

R202101255050 R202-10/125-50/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-10/125-50/50 
10 50 50 125 18,4 7,50 

R202101255060 R202-10/125-50/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-10/125-50/60 
10 50 60 125 21,7 7,50 

R202101255070 R202-10/125-50/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-10/125-50/70 
10 50 70 125 25,1 5,00 

R202101255080 R202-10/125-50/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-10/125-50/80 
10 50 80 125 28,5 5,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R202101256040 R202-10/125-60/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-10/125-60/40 
10 60 40 125 15,4 10,00 

R202101256050 R202-10/125-60/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-10/125-60/50 
10 60 50 125 18,8 7,50 

R202101256060 R202-10/125-60/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-10/125-60/60 
10 60 60 125 22,1 7,50 

R202101256070 R202-10/125-60/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-10/125-60/70 
10 60 70 125 25,5 5,00 

R202101256080 R202-10/125-60/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-10/125-60/80 
10 60 80 125 28,9 5,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



R-50 
www.alruno.pl 

Alruno szalunek tracony wieńca »R202 P12 L125«  
Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R202121254040 R202-12/125-40/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-12/125-40/40 
12 40 40 125 16,7 15,00 

R202121254050 R202-12/125-40/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-12/125-40/50 
12 40 50 125 20,6 11,25 

R202121254060 R202-12/125-40/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-12/125-40/60 
12 40 60 125 24,5 11,25 

R202121254070 R202-12/125-40/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-12/125-40/70 
12 40 70 125 28,5 7,50 

R202121254080 R202-12/125-40/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-12/125-40/80 
12 40 80 125 32,4 7,50 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R202121255040 R202-12/125-50/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-12/125-50/40 
12 50 40 125 17,1 10,00 

R202121255050 R202-12/125-50/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-12/125-50/50 
12 50 50 125 21,0 7,50 

R202121255060 R202-12/125-50/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-12/125-50/60 
12 50 60 125 25,0 7,50 

R202121255070 R202-12/125-50/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-12/125-50/70 
12 50 70 125 28,9 5,00 

R202121255080 R202-12/125-50/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-12/125-50/80 
12 50 80 125 32,8 5,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

R202121256040 R202-12/125-60/40 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-12/125-60/40 
12 60 40 125 17,5 10,00 

R202121256050 R202-12/125-60/50 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-12/125-60/50 
12 60 50 125 21,5 7,50 

R202121256060 R202-12/125-60/60 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-12/125-60/60 
12 60 60 125 25,4 7,50 

R202121256070 R202-12/125-60/70 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-12/125-60/70 
12 60 70 125 29,3 5,00 

R202121256080 R202-12/125-60/80 
Alruno szalunek tracony wieńca 

R202-12/125-60/80 
12 60 80 125 33,2 5,00 
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SZALUNKI Z WARSTWĄ IZOLACYJNĄ 
W nowoczesnym budownictwie priorytetem jest zapewnienie odpowiedniej izolacji cieplnej. Dzisiejsze budynki dążą do 

możliwie najmniejszych strat ciepła. By sprostać temu wyzwaniu, szalunki Alruno dostępne są z jednostronną bądź 

dwustronną izolacją – w zależności od potrzeb inwestora. Oferujemy możliwość wyboru zarówno rodzaju, jak i grubości 

izolacji – dla każdego klienta posiadamy rozwiązanie skrojone na miarę jego potrzeb.  

 

TD R202-10/125-40/60-60-10EPS/10XPS 

  

 

T R202-10/125-40/60-52-12EPS/0 

 
Dodatkowe informacje: 

 możliwe wersje szalunku traconego: bez warstwy izolacyjnej, z jednostronną (T) lub dwustronną izolacją (TD) 

 dostępne grubości izolacji: 40/60/80/100/120/140/160 mm 

 materiał izolacyjny: styropian EPS / styrodur XPS 

 impregnacja płyty cementowo-wiórowej z warstwą izolacyjną: od wewnętrznej strony 

Dostępne typy izolowanego szalunku traconego sprawdzą Państwo w załączniku. 

 Załącznik znajduje się w rozdziale „Dokument dodatkowy (ZD)“.  
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Alruno  

szalunek tracony  

nadproża / podciągu 
 

 

 

Wysokiej jakości SZALUNKI TRACONE DO NADPROŻY I 

PODCIĄGÓW firmy ALRUNO sprostają wymogom każdego 

klienta. 

 Wyzwaniem dzisiejszych czasów jest energooszczędne 

budownictwo. Dzięki dopasowaniu do wymogów inwestorów 

proces przygotowania szalunków jeszcze nigdy nie był tak 

prosty i intuicyjny w montażu.  

Nasze produkty oferują liczne, wyraźne korzyści - nie tylko 

przy zabudowie, ale także na etapie zalewania betonem. 

Oferowane rozwiązanie gwarantuje oszczędność czasu i 

kosztów, zapewniając równocześnie stabilność, dużą 

wytrzymałość, bezpieczeństwo i zaufanie w wykonawstwo. 

Płyty łączone są pałąkami ze stali ocynkowanej, których 

specjalny kształt zapewnia wysoką sztywność konstrukcji oraz 

dobre połączenie z betonem. Kolejną zaletą jest brak 

konieczności stosowania dystansów punktowych. 

Aby jeszcze bardziej ulepszyć to rozwiązanie, 

zastosowanie mają specjalne płyty cementowo-wiórowe 

impregnowane gruntem szczepnym, co pozwala uniknąć rys 

skurczowych oraz negatywnych następstw dehydratacji betonu 

i podwyższonej chłonności podłoża.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ALRUNO  

SZALUNEK TRACONY  

NADPROŻA / PODCIĄGU 

L=1250 

ALRUNO  

SZALUNEK TRACONY  

NADPROŻA / PODCIĄGU 

L=2000 
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ALRUNO  

SZALUNEK TRACONY  

NADPROŻA / PODCIĄGU  

S100 
H: 160-300 B: 115-425 

 

ALRUNO  

SZALUNEK TRACONY  

NADPROŻA / PODCIĄGU 

S200 
H: 350-500 B: 115-380 

 

ALRUNO  

SZALUNEK TRACONY  

NADPROŻA / PODCIĄGU 

S201 
H: 600-1000 B: 150-380 

 

ALRUNO  

SZALUNEK TRACONY  

NADPROŻA / PODCIĄGU 

S202 
H: 400-800 B: 400-600 
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Alruno 

szalunek tracony 

nadproża / podciągu 

   S100 L 1250/2000 
 

 szalunek tracony długości L1250 dla wysokości do 300 

mm z 3 pałąkami 

 szalunek tracony długości L2000 dla wysokości do 300 

mm z 5 pałąkami  

Dodatkowe informacje: 

 wersje: dostępny w dwóch grubościach płyty - 10 lub 12 mm 

 inne grubości płyt na zapytanie 

 dostępne długości katalogowe: 1250 / 2000 mm 

 inne długości szalunków na zapytanie 

 zastosowane pałąki typu U wykonane są z ocynkowanego 

profilu, co pozwala na lepsze połączenie z betonem 

 płyta i pałąk są połączone ze sobą sztywno przy pomocy 

stalowych nitów ocynkowanych lub opcjonalnie ze stali 

nierdzewnej 

 od wewnątrz i z zewnątrz zaimpregnowany gruntem 

szczepnym 

 akcesoria w komplecie – 2 szt. łączników z tworzywa 

 

Oferowane rozwiązanie pozwala wyeliminować skomplikowane konstrukcje oraz znacznie ograniczyć koszty prac 

wykończeniowych, zamiast tego otrzymują Państwo wysokiej jakości szalunek zespolony przy pomocy pałąków typu U, 

które zapewniają stabilne połączenie między czysto wykończonymi płytami cementowo-wiórowymi. 

Szalunki tracone do zastosowania przy wykonaniu nadproży i podciągów pozwalają na lepszą obróbkę ściany nad 

otworami okiennymi, drzwiowymi oraz innymi wnękami. 

 
Dane techniczne: 

  

Wytrzymałość na zginanie 8-40 mm min. 9 N/mm2 

Wytrzymałość na 
rozciąganie prostopadłe do 
płaszczyzny płyty   

min. 0,5 N/mm2 

Współczynnik sprężystości  4500 N/mm2 

Spęcznienie na grubość 
po 24 godzinach 
moczenia - 1,5% 

Przewodność cieplna* 0,26 W/m2K 

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego* 

22,6 µ 

Mrozoodporność* bez widocznych zmian 

Izolacyjność akustyczna* 
30 dB dla płyty o 
grubości 12 mm 

 

*Podane informacje mają charakter czysto informacyjny. 

Więcej informacji na stronie ZD-2 
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ZASTOSOWANIE 

1. Po utwardzeniu ściany murowanej założyć szalunek 
tracony nadproża / podciągu na mur. Poszczególne 
elementy ułożyć ściśle przylegając do siebie i spiąć przy 
pomocy dostarczonych łączników z tworzywa. Szalunek 
w środkowej części podeprzeć na drewnianej płycie i 
stemplu.  

 

 

 

 

2. Przy pomocy śrub, gwoździ lub pianokleju szalunek 
stabilnie przymocować do ściany. Wolne przestrzenie 
wypełnić pianką montażową. 

 

 

 

 

 

3. Zamontować kosz zbrojeniowy. 

 

 

 

 

 

 

4. Zalać betonem towarowym. 

    

 

 

 

*Niniejsza instrukcja stanowi wyłącznie zalecenie montażowe, nie zastępuje ona wiedzy fachowej koniecznej do wykonania 
prawidłowego montażu. 

Łącznik z tworzywa górny 
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Dostępne wersje  

 

 

Alruno szalunek tracony nadproża / podciągu »S100 P10 L125« 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S1001012511,516 S100-10/125-11,5/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-11,5/16 

10 11,5 16 125 6,2 150,00 

S1001012511,520 S100-10/125-11,5/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-11,5/20 

10 11,5 20 125 7,5 120,00 

S1001012511,524 S100-10/125-11,5/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-11,5/24 

10 11,5 24 125 8,6 105,00 

S1001012511,525 S100-10/125-11,5/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-11,5/25 

10 11,5 25 125 8,9 90,00 

S1001012511,530 S100-10/125-11,5/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-11,5/30 

10 11,5 30 125 10,5 75,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100101251516 S100-10/125-15/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-15/16 

10 15 16 125 6,8 112,50 

S100101251520 S100-10/125-15/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-15/20 

10 15 20 125 8,1 90,00 

S100101251524 S100-10/125-15/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-15/24 

10 15 24 125 9,2 78,75 

S100101251525 S100-10/125-15/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-15/25 

10 15 25 125 9,4 67,50 

S100101251530 S100-10/125-15/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-15/30 

10 15 30 125 11,0 56,25 
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Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100101251816 S100-10/125-18/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-18/16 

10 18 16 125 7,2 87,50 

S100101251820 S100-10/125-18/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-18/20 

10 18 20 125 8,6 70,00 

S100101251824 S100-10/125-18/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-18/24 

10 18 24 125 9,6 61,25 

S100101251825 S100-10/125-18/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-18/25 

10 18 25 125 9,9 52,50 

S100101251830 S100-10/125-18/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-18/30 

10 18 30 125 11,5 43,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100101252016 S100-10/125-20/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-20/16 

10 20 16 125 7,6 87,50 

S100101252020 S100-10/125-20/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-20/20 

10 20 20 125 8,9 70,00 

S100101252024 S100-10/125-20/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-20/24 

10 20 24 125 10,0 61,25 

S100101252025 S100-10/125-20/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-20/25 

10 20 25 125 10,2 52,50 

S100101252030 S100-10/125-20/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-20/30 

10 20 30 125 11,8 43,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100101252416 S100-10/125-24/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-24/16 

10 24 16 125 8,2 62,50 

S100101252420 S100-10/125-24/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-24/20 

10 24 20 125 9,5 50,00 

S100101252424 S100-10/125-24/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-24/24 

10 24 24 125 10,6 43,75 

S100101252425 S100-10/125-24/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-24/25 

10 24 25 125 10,9 37,50 

S100101252430 S100-10/125-24/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-24/30 

10 24 30 125 12,5 31,25 
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Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100101252516 S100-10/125-25/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-25/16 

10 25 16 125 8,4 62,50 

S100101252520 S100-10/125-25/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-25/20 

10 25 20 125 9,7 50,00 

S100101252524 S100-10/125-25/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-25/24 

10 25 24 125 10,8 43,75 

S100101252525 S100-10/125-25/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-25/25 

10 25 25 125 11,0 37,50 

S100101252530 S100-10/125-25/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-25/30 

10 25 30 125 12,6 31,25 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100101253016 S100-10/125-30/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-30/16 

10 30 16 125 9,2 50,00 

S100101253020 S100-10/125-30/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-30/20 

10 30 20 125 10,5 40,00 

S100101253024 S100-10/125-30/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-30/24 

10 30 24 125 11,6 35,00 

S100101253025 S100-10/125-30/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-30/25 

10 30 25 125 11,8 30,00 

S100101253030 S100-10/125-30/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-30/30 

10 30 30 125 13,4 25,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S1001012536,516 S100-10/125-36,5/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-36,5/16 

10 36,5 16 125 10,2 37,50 

S1001012536,520 S100-10/125-36,5/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-36,5/20 

10 36,5 20 125 11,5 30,00 

S1001012536,524 S100-10/125-36,5/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-36,5/24 

10 36,5 24 125 12,6 26,25 

S1001012536,525 S100-10/125-36,5/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-36,5/25 

10 36,5 25 125 12,9 22,50 

S1001012536,530 S100-10/125-36,5/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-36,5/30 

10 36,5 30 125 14,5 18,75 
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Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100101253816 S100-10/125-38/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-38/16 

10 38 16 125 10,4 37,50 

S100101253820 S100-10/125-38/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-38/20 

10 38 20 125 11,8 30,00 

S100101253824 S100-10/125-38/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-38/24 

10 38 24 125 12,8 26,25 

S100101253825 S100-10/125-38/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-38/25 

10 38 25 125 13,1 22,50 

S100101253830 S100-10/125-38/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-38/30 

10 38 30 125 14,7 18,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100101254016 S100-10/125-40/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-40/16 

10 40 16 125 10,8 37,50 

S100101254020 S100-10/125-40/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-40/20 

10 40 20 125 12,1 30,00 

S100101254024 S100-10/125-40/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-40/24 

10 40 24 125 13,2 26,25 

S100101254025 S100-10/125-40/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-40/25 

10 40 25 125 13,4 22,50 

S100101254030 S100-10/125-40/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-40/30 

10 40 30 125 15,0 18,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S1001012542,516 S100-10/125-42,5/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-42,5/16 

10 42,5 16 125 11,2 25,00 

S1001012542,520 S100-10/125-42,5/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-42,5/20 

10 42,5 20 125 12,5 20,00 

S1001012542,524 S100-10/125-42,5/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-42,5/24 

10 42,5 24 125 13,6 17,50 

S1001012542,525 S100-10/125-42,5/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-42,5/25 

10 42,5 25 125 13,8 15,00 

S1001012542,530 S100-10/125-42,5/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/125-42,5/30 

10 42,5 30 125 15,4 12,50 
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Alruno szalunek tracony nadproża / podciągu »S100 P10 L200« 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S1001020011,516 S100-10/200-11,5/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-11,5/16 

10 11,5 16 200 6,2 240,00 

S1001020011,520 S100-10/200-11,5/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-11,5/20 

10 11,5 20 200 7,6 192,00 

S1001020011,524 S100-10/200-11,5/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-11,5/24 

10 11,5 24 200 8,6 168,00 

S1001020011,525 S100-10/200-11,5/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-11,5/25 

10 11,5 25 200 8,9 144,00 

S1001020011,530 S100-10/200-11,5/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-11,5/30 

10 11,5 30 200 10,5 120,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100102001516 S100-10/200-15/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-15/16 

10 15 16 200 6,8 180,00 

S100102001520 S100-10/200-15/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-15/20 

10 15 20 200 8,1 144,00 

S100102001524 S100-10/200-15/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-15/24 

10 15 24 200 9,2 126,00 

S100102001525 S100-10/200-15/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-15/25 

10 15 25 200 9,5 108,00 

S100102001530 S100-10/200-15/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-15/30 

10 15 30 200 11,1 90,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100102001816 S100-10/200-18/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-18/16 

10 18 16 200 7,3 140,00 

S100102001820 S100-10/200-18/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-18/20 

10 18 20 200 8,6 112,00 

S100102001824 S100-10/200-18/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-18/24 

10 18 24 200 9,7 98,00 

S100102001825 S100-10/200-18/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-18/25 

10 18 25 200 10,0 84,00 

S100102001830 S100-10/200-18/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-18/30 

10 18 30 200 11,6 70,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100102002016 S100-10/200-20/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-20/16 

10 20 16 200 7,6 140,00 

S100102002020 S100-10/200-20/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-20/20 

10 20 20 200 8,9 112,00 

S100102002024 S100-10/200-20/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-20/24 

10 20 24 200 10,0 98,00 

S100102002025 S100-10/200-20/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-20/25 

10 20 25 200 10,3 84,00 

S100102002030 S100-10/200-20/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-20/30 

10 20 30 200 11,9 70,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100102002416 S100-10/200-24/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-24/16 

10 24 16 200 8,2 100,00 

S100102002420 S100-10/200-24/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-24/20 

10 24 20 200 9,6 80,00 

S100102002424 S100-10/200-24/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-24/24 

10 24 24 200 10,7 70,00 

S100102002425 S100-10/200-24/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-24/25 

10 24 25 200 10,9 60,00 

S100102002430 S100-10/200-24/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-24/30 

10 24 30 200 12,5 50,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100102002516 S100-10/200-25/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-25/16 

10 25 16 200 8,4 100,00 

S100102002520 S100-10/200-25/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-25/20 

10 25 20 200 9,7 80,00 

S100102002524 S100-10/200-25/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-25/24 

10 25 24 200 10,8 70,00 

S100102002525 S100-10/200-25/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-25/25 

10 25 25 200 11,1 60,00 

S100102002530 S100-10/200-25/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-25/30 

10 25 30 200 12,7 50,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100102003016 S100-10/200-30/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-30/16 

10 30 16 200 9,2 80,00 

S100102003020 S100-10/200-30/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-30/20 

10 30 20 200 10,5 64,00 

S100102003024 S100-10/200-30/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-30/24 

10 30 24 200 11,6 56,00 

S100102003025 S100-10/200-30/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-30/25 

10 30 25 200 11,9 48,00 

S100102003030 S100-10/200-30/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-30/30 

10 30 30 200 13,5 40,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S1001020036,516 S100-10/200-36,5/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-36,5/16 

10 36,5 16 200 10,2 60,00 

S1001020036,520 S100-10/200-36,5/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-36,5/20 

10 36,5 20 200 11,6 48,00 

S1001020036,524 S100-10/200-36,5/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-36,5/24 

10 36,5 24 200 12,7 42,00 

S1001020036,525 S100-10/200-36,5/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-36,5/25 

10 36,5 25 200 12,9 36,00 

S1001020036,530 S100-10/200-36,5/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-36,5/30 

10 36,5 30 200 14,6 30,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100102003816 S100-10/200-38/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-38/16 

10 38 16 200 10,5 60,00 

S100102003820 S100-10/200-38/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-38/20 

10 38 20 200 11,8 48,00 

S100102003824 S100-10/200-38/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-38/24 

10 38 24 200 12,9 42,00 

S100102003825 S100-10/200-38/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-38/25 

10 38 25 200 13,2 36,00 

S100102003830 S100-10/200-38/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-38/30 

10 38 30 200 14,8 30,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100102004016 S100-10/200-40/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-40/16 

10 40 16 200 10,8 60,00 

S100102004020 S100-10/200-40/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-40/20 

10 40 20 200 12,2 48,00 

S100102004024 S100-10/200-40/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-40/24 

10 40 24 200 13,2 42,00 

S100102004025 S100-10/200-40/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-40/25 

10 40 25 200 13,5 36,00 

S100102004030 S100-10/200-40/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-40/30 

10 40 30 200 15,1 30,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S1001020042,516 S100-10/200-42,5/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-42,5/16 

10 42,5 16 200 11,2 40,00 

S1001020042,520 S100-10/200-42,5/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-42,5/20 

10 42,5 20 200 12,6 32,00 

S1001020042,524 S100-10/200-42,5/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-42,5/24 

10 42,5 24 200 13,6 28,00 

S1001020042,525 S100-10/200-42,5/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-42,5/25 

10 42,5 25 200 13,9 24,00 

S1001020042,530 S100-10/200-42,5/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-10/200-42,5/30 

10 42,5 30 200 15,5 20,00 
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Alruno szalunek tracony nadproża / podciągu »S100 P12 L125« 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S1001212511,516 S100-12/125-11,5/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-11,5/16 

12 11,5 16 125 7,2 150,00 

S1001212511,520 S100-12/125-11,5/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-11,5/20 

12 11,5 20 125 8,8 120,00 

S1001212511,524 S100-12/125-11,5/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-11,5/24 

12 11,5 24 125 10,1 105,00 

S1001212511,525 S100-12/125-11,5/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-11,5/25 

12 11,5 25 125 10,4 90,00 

S1001212511,530 S100-12/125-11,5/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-11,5/30 

12 11,5 30 125 12,3 75,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100121251516 S100-12/125-15/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-15/16 

12 15 16 125 7,9 112,50 

S100121251520 S100-12/125-15/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-15/20 

12 15 20 125 9,4 90,00 

S100121251524 S100-12/125-15/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-15/24 

12 15 24 125 10,7 78,75 

S100121251525 S100-12/125-15/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-15/25 

12 15 25 125 11,1 67,50 

S100121251530 S100-12/125-15/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-15/30 

12 15 30 125 12,9 56,25 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100121251816 S100-12/125-18/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-18/16 

12 18 16 125 8,5 87,50 

S100121251820 S100-12/125-18/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-18/20 

12 18 20 125 10,0 70,00 

S100121251824 S100-12/125-18/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-18/24 

12 18 24 125 11,3 61,25 

S100121251825 S100-12/125-18/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-18/25 

12 18 25 125 11,6 52,50 

S100121251830 S100-12/125-18/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-18/30 

12 18 30 125 13,5 43,75 
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Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100121252016 S100-12/125-20/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-20/16 

12 20 16 125 8,8 87,50 

S100121252020 S100-12/125-20/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-20/20 

12 20 20 125 10,4 70,00 

S100121252024 S100-12/125-20/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-20/24 

12 20 24 125 11,7 61,25 

S100121252025 S100-12/125-20/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-20/25 

12 20 25 125 12,0 52,50 

S100121252030 S100-12/125-20/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-20/30 

12 20 30 125 13,9 43,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100121252416 S100-12/125-24/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-24/16 

12 24 16 125 9,6 62,50 

S100121252420 S100-12/125-24/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-24/20 

12 24 20 125 11,1 50,00 

S100121252424 S100-12/125-24/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-24/24 

12 24 24 125 12,4 43,75 

S100121252425 S100-12/125-24/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-24/25 

12 24 25 125 12,7 37,50 

S100121252430 S100-12/125-24/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-24/30 

12 24 30 125 14,6 31,25 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100121252516 S100-12/125-25/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-25/16 

12 25 16 125 9,8 62,50 

S100121252520 S100-12/125-25/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-25/20 

12 25 20 125 11,3 50,00 

S100121252524 S100-12/125-25/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-25/24 

12 25 24 125 12,6 43,75 

S100121252525 S100-12/125-25/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-25/25 

12 25 25 125 12,9 37,50 

S100121252530 S100-12/125-25/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-25/30 

12 25 30 125 14,8 31,25 
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Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100121253016 S100-12/125-30/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-30/16 

12 30 16 125 10,7 50,00 

S100121253020 S100-12/125-30/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-30/20 

12 30 20 125 12,2 40,00 

S100121253024 S100-12/125-30/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-30/24 

12 30 24 125 13,5 35,00 

S100121253025 S100-12/125-30/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-30/25 

12 30 25 125 13,9 30,00 

S100121253030 S100-12/125-30/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-30/30 

12 30 30 125 15,7 25,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S1001212536,516 S100-12/125-36,5/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-36,5/16 

12 36,5 16 125 11,9 37,50 

S1001212536,520 S100-12/125-36,5/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-36,5/20 

12 36,5 20 125 13,5 30,00 

S1001212536,524 S100-12/125-36,5/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-36,5/24 

12 36,5 24 125 14,8 26,25 

S1001212536,525 S100-12/125-36,5/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-36,5/25 

12 36,5 25 125 15,1 22,50 

S1001212536,530 S100-12/125-36,5/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-36,5/30 

12 36,5 30 125 17,0 18,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100121253816 S100-12/125-38/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-38/16 

12 38 16 125 12,2 37,50 

S100121253820 S100-12/125-38/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-38/20 

12 38 20 125 13,7 30,00 

S100121253824 S100-12/125-38/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-38/24 

12 38 24 125 15,0 26,25 

S100121253825 S100-12/125-38/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-38/25 

12 38 25 125 15,4 22,50 

S100121253830 S100-12/125-38/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-38/30 

12 38 30 125 17,2 18,75 
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Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100121254016 S100-12/125-40/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-40/16 

12 40 16 125 12,6 37,50 

S100121254020 S100-12/125-40/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-40/20 

12 40 20 125 14,1 30,00 

S100121254024 S100-12/125-40/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-40/24 

12 40 24 125 15,4 26,25 

S100121254025 S100-12/125-40/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-40/25 

12 40 25 125 15,7 22,50 

S100121254030 S100-12/125-40/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-40/30 

12 40 30 125 17,6 18,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S1001212542,516 S100-12/125-42,5/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-42,5/16 

12 42,5 16 125 13,0 25,00 

S1001212542,520 S100-12/125-42,5/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-42,5/20 

12 42,5 20 125 14,6 20,00 

S1001212542,524 S100-12/125-42,5/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-42,5/24 

12 42,5 24 125 15,9 17,50 

S1001212542,525 S100-12/125-42,5/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-42,5/25 

12 42,5 25 125 16,2 15,00 

S1001212542,530 S100-12/125-42,5/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S100-12/125-42,5/30 

12 42,5 30 125 18,1 12,50 
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Alruno szalunek tracony nadproża / podciągu »S100 P12 L200« 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S1001220011,516 S100-12/200-11,5/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-11,5/16 

12 11,5 16 200 7,3 240,00 

S1001220011,520 S100-12/200-11,5/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-11,5/20 

12 11,5 20 200 8,8 192,00 

S1001220011,524 S100-12/200-11,5/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-11,5/24 

12 11,5 24 200 10,1 168,00 

S1001220011,525 S100-12/200-11,5/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-11,5/25 

12 11,5 25 200 10,4 144,00 

S1001220011,530 S100-12/200-11,5/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-11,5/30 

12 11,5 30 200 12,3 120,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100122001516 S100-12/200-15/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-15/16 

12 15 16 200 7,9 180,00 

S100122001520 S100-12/200-15/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-15/20 

12 15 20 200 9,5 144,00 

S100122001524 S100-12/200-15/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-15/24 

12 15 24 200 10,8 126,00 

S100122001525 S100-12/200-15/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-15/25 

12 15 25 200 11,1 108,00 

S100122001530 S100-12/200-15/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-15/30 

12 15 30 200 13,0 90,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100122001816 S100-12/200-18/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-18/16 

12 18 16 200 8,5 140,00 

S100122001820 S100-12/200-18/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-18/20 

12 18 20 200 10,0 112,00 

S100122001824 S100-12/200-18/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-18/24 

12 18 24 200 11,3 98,00 

S100122001825 S100-12/200-18/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-18/25 

12 18 25 200 11,7 84,00 

S100122001830 S100-12/200-18/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-18/30 

12 18 30 200 13,5 70,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100122002016 S100-12/200-20/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-20/16 

12 20 16 200 8,9 140,00 

S100122002020 S100-12/200-20/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-20/20 

12 20 20 200 10,4 112,00 

S100122002024 S100-12/200-20/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-20/24 

12 20 24 200 11,7 98,00 

S100122002025 S100-12/200-20/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-20/25 

12 20 25 200 12,0 84,00 

S100122002030 S100-12/200-20/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-20/30 

12 20 30 200 13,9 70,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100122002416 S100-12/200-24/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-24/16 

12 24 16 200 9,6 100,00 

S100122002420 S100-12/200-24/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-24/20 

12 24 20 200 11,2 80,00 

S100122002424 S100-12/200-24/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-24/24 

12 24 24 200 12,5 70,00 

S100122002425 S100-12/200-24/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-24/25 

12 24 25 200 12,8 60,00 

S100122002430 S100-12/200-24/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-24/30 

12 24 30 200 14,7 50,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100122002516 S100-12/200-25/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-25/16 

12 25 16 200 9,8 100,00 

S100122002520 S100-12/200-25/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-25/20 

12 25 20 200 11,4 80,00 

S100122002524 S100-12/200-25/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-25/24 

12 25 24 200 12,7 70,00 

S100122002525 S100-12/200-25/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-25/25 

12 25 25 200 13,0 60,00 

S100122002530 S100-12/200-25/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-25/30 

12 25 30 200 14,9 50,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100122003016 S100-12/200-30/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-30/16 

12 30 16 200 10,7 80,00 

S100122003020 S100-12/200-30/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-30/20 

12 30 20 200 12,3 64,00 

S100122003024 S100-12/200-30/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-30/24 

12 30 24 200 13,6 56,00 

S100122003025 S100-12/200-30/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-30/25 

12 30 25 200 13,9 48,00 

S100122003030 S100-12/200-30/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-30/30 

12 30 30 200 15,8 40,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S1001220036,516 S100-12/200-36,5/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-36,5/16 

12 36,5 16 200 12,0 60,00 

S1001220036,520 S100-12/200-36,5/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-36,5/20 

12 36,5 20 200 13,5 48,00 

S1001220036,524 S100-12/200-36,5/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-36,5/24 

12 36,5 24 200 14,8 42,00 

S1001220036,525 S100-12/200-36,5/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-36,5/25 

12 36,5 25 200 15,1 36,00 

S1001220036,530 S100-12/200-36,5/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-36,5/30 

12 36,5 30 200 17,0 30,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100122003816 S100-12/200-38/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-38/16 

12 38 16 200 12,2 60,00 

S100122003820 S100-12/200-38/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-38/20 

12 38 20 200 13,8 48,00 

S100122003824 S100-12/200-38/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-38/24 

12 38 24 200 15,1 42,00 

S100122003825 S100-12/200-38/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-38/25 

12 38 25 200 15,4 36,00 

S100122003830 S100-12/200-38/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-38/30 

12 38 30 200 17,3 30,00 
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Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S100122004016 S100-12/200-40/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-40/16 

12 40 16 200 12,6 60,00 

S100122004020 S100-12/200-40/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-40/20 

12 40 20 200 14,2 48,00 

S100122004024 S100-12/200-40/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-40/24 

12 40 24 200 15,5 42,00 

S100122004025 S100-12/200-40/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-40/25 

12 40 25 200 15,8 36,00 

S100122004030 S100-12/200-40/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-40/30 

12 40 30 200 17,7 30,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa  Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S1001220042,516 S100-12/200-42,5/16 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-42,5/16 

12 42,5 16 200 13,1 40,00 

S1001220042,520 S100-12/200-42,5/20 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-42,5/20 

12 42,5 20 200 14,7 32,00 

S1001220042,524 S100-12/200-42,5/24 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-42,5/24 

12 42,5 24 200 16,0 28,00 

S1001220042,525 S100-12/200-42,5/25 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-42,5/25 

12 42,5 25 200 16,3 24,00 

S1001220042,530 S100-12/200-42,5/30 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu  
S100-12/200-42,5/30 

12 42,5 30 200 18,2 20,00 
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SZALUNKI Z WARSTWĄ IZOLACYJNĄ 
W nowoczesnym budownictwie priorytetem jest zapewnienie odpowiedniej izolacji cieplnej. Dzisiejsze budynki dążą 

do możliwie najmniejszych strat ciepła. By sprostać temu wyzwaniu, szalunki Alruno dostępne są z jednostronną bądź 

dwustronną izolacją – w zależności od potrzeb inwestora. Oferujemy możliwość wyboru zarówno rodzaju, jak i grubości 

izolacji – dla każdego klienta posiadamy rozwiązanie skrojone na miarę jego potrzeb.  

 

TD S100-10/125-30/24-50-10EPS/10XPS 

 

  

 

T S100-10/125-40/24-50-10EPS/0 

 

 

 

Dodatkowe informacje: 

 możliwe wersje szalunku traconego: bez warstwy izolacyjnej, z jednostronną (T) lub dwustronną izolacją (TD) 

 dostępne grubości izolacji: 40/60/80/100/120/140/160 mm 

 materiał izolacyjny: styropian EPS / styrodur XPS 

 impregnacja płyty cementowo-wiórowej z warstwą izolacyjną: od wewnętrznej strony 

Dostępne typy izolowanego szalunku traconego sprawdzą Państwo w załączniku. 

Załącznik znajduje się w rozdziale „Dokument dodatkowy (ZD)“.  
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Alruno 

szalunek tracony 

nadproża / podciągu 

  S200 L 1250 
 

 szalunek tracony długości L1250 dla wysokości od 300 do 

500 mm z 3 pałąkami oraz 3 klamrami ze stali 

Dodatkowe informacje: 

 wersje: dostępny w dwóch grubościach płyty - 10 lub 12 mm 

 inne grubości płyt na zapytanie 

 dostępne długości katalogowe: 1250 mm 

 inne długości szalunków na zapytanie 

 zastosowane pałąki typu U wykonane są z ocynkowanego 

profilu, co pozwala na lepsze połączenie z betonem 

 płyta i pałąk są połączone ze sobą sztywno przy pomocy 

stalowych nitów ocynkowanych lub opcjonalnie ze stali 

nierdzewnej 

 każdy pałąk typu U wyposażony jest dodatkowo w 

demontowaną klamrę spinającą ze stali 

 od wewnątrz i z zewnątrz zaimpregnowany gruntem 

szczepnym 

 akcesoria w komplecie – 2 szt. łączników z tworzywa 

 

Oferowane rozwiązanie pozwala wyeliminować skomplikowane konstrukcje oraz znacznie ograniczyć koszty prac 

wykończeniowych, zamiast tego otrzymują Państwo wysokiej jakości szalunek zespolony przy pomocy pałąków typu U, które 

zapewniają stabilne połączenie między czysto wykończonymi płytami cementowo-wiórowymi. 

Szalunki tracone do zastosowania przy wykonaniu nadproży i podciągów pozwalają na lepszą obróbkę ściany nad 

otworami okiennymi, drzwiowymi oraz innymi wnękami. 
 

*Podane informacje mają charakter czysto informacyjny. 

Dane techniczne:   

Wytrzymałość na zginanie 8-40 mm min. 9 N/mm2 

Wytrzymałość na rozciąganie 
prostopadłe do płaszczyzny 
płyty   

min. 0,5 N/mm2 

Współczynnik sprężystości  4500 N/mm2 

Spęcznienie na grubość 
po 24 godzinach 
moczenia - 1,5% 

Przewodność cieplna* 0,26 W/m2K 

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego* 

22,6 µ 

Mrozoodporność* bez widocznych zmian 

Izolacyjność akustyczna* 
30 dB dla płyty o grubości 
12 mm 

Więcej informacji na stronie ZD-2 
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ZASTOSOWANIE 

1. Po utwardzeniu ściany murowanej założyć szalunek 
tracony nadproża / podciągu na mur. Poszczególne 
elementy ułożyć ściśle przylegając do siebie i spiąć przy 
pomocy dostarczonych łączników z tworzywa. Szalunek 
w środkowej części podeprzeć na drewnianej płycie i 
stemplu. 

 

  

 

 

 

 

2. Przy pomocy śrub, gwoździ lub pianokleju szalunek 
stabilnie przymocować do ściany. Wolne przestrzenie 
wypełnić pianką montażową.  

 

 

 

 

 

 

 

3.  Zamontować kosz zbrojeniowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznik z tworzywa górny 
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4. Założyć klamry z pręta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zalać betonem towarowym. 

    

 

 

 

 

 

 

*Niniejsza instrukcja stanowi wyłącznie zalecenie montażowe, nie zastępuje ona wiedzy fachowej koniecznej do wykonania 
prawidłowego montażu. 
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Dostępne wersje  

 

 
Alruno szalunek tracony nadproża / podciągu »S200 P10 L125«  

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S2001012511,535 S200-10/125-11,5/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-11,5/35 

10 11,5 35 125 12,4 75,00 

S2001012511,540 S200-10/125-11,5/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-11,5/40 

10 11,5 40 125 14,0 60,00 

S2001012511,550 S200-10/125-11,5/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-11,5/50 

10 11,5 50 125 17,3 45,00 

 
 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S200101251535 S200-10/125-15/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-15/35 

10 15 35 125 13,0 56,25 

S200101251540 S200-10/125-15/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-15/40 

10 15 40 125 14,6 45,00 

S200101251550 S200-10/125-15/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-15/50 

10 15 50 125 17,8 33,75 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S200101251835 S200-10/125-18/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-18/35 

10 18 35 125 13,5 43,75 

S200101251840 S200-10/125-18/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-18/40 

10 18 40 125 15,1 35,00 

S200101251850 S200-10/125-18/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-18/50 

10 18 50 125 18,3 26,25 

 
 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S200101252035 S200-10/125-20/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-20/35 

10 20 35 125 13,9 43,75 

S200101252040 S200-10/125-20/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-20/40 

10 20 40 125 15,5 35,00 

S200101252050 S200-10/125-20/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-20/50 

10 20 50 125 18,7 26,25 

 
 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S200101252435 S200-10/125-24/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-24/35 

10 24 35 125 14,5 31,25 

S200101252440 S200-10/125-24/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-24/40 

10 24 40 125 16,1 25,00 

S200101252450 S200-10/125-24/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-24/50 

10 24 50 125 19,3 18,75 

 
 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S200101252535 S200-10/125-25/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-25/35 

10 25 35 125 14,7 31,25 

S200101252540 S200-10/125-25/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-25/40 

10 25 40 125 16,3 25,00 

S200101252550 S200-10/125-25/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-25/50 

10 25 50 125 19,5 18,75 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S200101253035 S200-10/125-30/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-30/35 

10 30 35 125 15,5 25,00 

S200101253040 S200-10/125-30/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-30/40 

10 30 40 125 17,1 20,00 

S200101253050 S200-10/125-30/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-30/50 

10 30 50 125 20,3 15,00 

 
 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S2001012536,535 S200-10/125-36,5/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-36,5/35 

10 36,5 35 125 16,6 18,75 

S2001012536,540 S200-10/125-36,5/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-36,5/40 

10 36,5 40 125 18,2 15,00 

S2001012536,550 S200-10/125-36,5/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-36,5/50 

10 36,5 50 125 21,4 11,25 

 
 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S200101253835 S200-10/125-38/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-38/35 

10 38 35 125 16,8 18,75 

S200101253840 S200-10/125-38/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-38/40 

10 38 40 125 18,4 15,00 

S200101253850 S200-10/125-38/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-10/125-38/50 

10 38 50 125 21,6 11,25 
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Alruno szalunek tracony nadproża / podciągu »S200 P10 L125« 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S2001212511,535 S200-12/125-11,5/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-11,5/35 

12 11,5 35 125 14,5 75,00 

S2001212511,540 S200-12/125-11,5/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-11,5/40 

12 11,5 40 125 16,4 60,00 

S2001212511,550 S200-12/125-11,5/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-11,5/50 

12 11,5 50 125 20,1 45,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S200121251535 S200-12/125-15/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-15/35 

12 15 35 125 15,2 56,25 

S200121251540 S200-12/125-15/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-15/40 

12 15 40 125 17,1 45,00 

S200121251550 S200-12/125-15/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-15/50 

12 15 50 125 20,8 33,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S200121251835 S200-12/125-18/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-18/35 

12 18 35 125 15,8 43,75 

S200121251840 S200-12/125-18/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-18/40 

12 18 40 125 17,6 35,00 

S200121251850 S200-12/125-18/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-18/50 

12 18 50 125 21,4 26,25 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S200121252035 S200-12/125-20/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-20/35 

12 20 35 125 16,2 43,75 

S200121252040 S200-12/125-20/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-20/40 

12 20 40 125 18,0 35,00 

S200121252050 S200-12/125-20/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-20/50 

12 20 50 125 21,8 26,25 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S200121252435 S200-12/125-24/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-24/35 

12 24 35 125 16,9 31,25 

S200121252440 S200-12/125-24/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-24/40 

12 24 40 125 18,8 25,00 

S200121252450 S200-12/125-24/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-24/50 

12 24 50 125 22,5 18,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S200121252535 S200-12/125-25/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-25/35 

12 25 35 125 17,1 31,25 

S200121252540 S200-12/125-25/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-25/40 

12 25 40 125 19,0 25,00 

S200121252550 S200-12/125-25/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-25/50 

12 25 50 125 22,7 18,75 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S200121253035 S200-12/125-30/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-30/35 

12 30 35 125 18,1 25,00 

S200121253040 S200-12/125-30/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-30/40 

12 30 40 125 19,9 20,00 

S200121253050 S200-12/125-30/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-30/50 

12 30 50 125 23,7 15,00 

 

 

 

Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S2001212536,535 S200-12/125-36,5/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-36,5/35 

12 36,5 35 125 19,3 18,75 

S2001212536,540 S200-12/125-36,5/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-36,5/40 

12 36,5 40 125 21,2 15,00 

S2001212536,550 S200-12/125-36,5/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-36,5/50 

12 36,5 50 125 24,9 11,25 
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Nr art. Nr rys. Nazwa Grubość Szerokość Wysokość Długość Waga Jedn. op. 

      D [mm] B [cm] H [cm] L [cm] [kg/mb] [mb/pal.] 

S200121253835 S200-12/125-38/35 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-38/35 

12 38 35 125 19,6 18,75 

S200121253840 S200-12/125-38/40 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-38/40 

12 38 40 125 21,5 15,00 

S200121253850 S200-12/125-38/50 
Alruno szalunek tracony 

nadproża / podciągu 
S200-12/125-38/50 

12 38 50 125 25,2 11,25 
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SZALUNKI Z WARSTWĄ IZOLACYJNĄ 
W nowoczesnym budownictwie priorytetem jest zapewnienie odpowiedniej izolacji cieplnej. Dzisiejsze budynki dążą do 

możliwie najmniejszych strat ciepła. By sprostać temu wyzwaniu, szalunki Alruno dostępne są z jednostronną bądź 

dwustronną izolacją – w zależności od potrzeb inwestora. Oferujemy możliwość wyboru zarówno rodzaju, jak i grubości 

izolacji – dla każdego klienta posiadamy rozwiązanie skrojone na miarę jego potrzeb.  

 

TD S200-10/125-30/40-50-10EPS/10XPS 

  

 

T S200-10/125-38/40-50-12EPS/0 

 
 

Dodatkowe informacje: 

 możliwe wersje szalunku traconego: bez warstwy izolacyjnej, z jednostronną (T) lub dwustronną izolacją (TD) 

 dostępne grubości izolacji: 40/60/80/100/120/140/160 mm 

 materiał izolacyjny: styropian EPS / styrodur XPS 

 impregnacja płyty cementowo-wiórowej z warstwą izolacyjną: od wewnętrznej strony 

Dostępne typy izolowanego szalunku traconego sprawdzą Państwo w załączniku. 

Załącznik znajduje się w rozdziale „Dokument dodatkowy (ZD)“.  


